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Применение

Характерные особенности 

• Встроенные ниппели для для точного определения
расхода. Возможные значения Kv: 0.3 - 0.9 - 2.8 - 8.0

• Размеры DN15 и DN20

• Запатентованная конструкция регулятора
Frese OPTIMA Compact

• Расстояние между центрами подающего/обратного 
участков 40 мм для DN15 и 50 мм для DN20

• Разьемные соединения для удобства установки 
регулятора относительно оси

• Запорные клапаны с T-образной ручкой на
подающем, обратном и обходном участках

• Предусмотрены шпиндельные насадки

Преимущества

Конструкция
• Минимальные затраты времени на проектирование

и минимальные риски благодаря готовому
комплексному решению 

• Гарантированная работоспособность всего узла
• Компактная конструкция для монтажа в условиях

ограниченного пространства
• Встроенные ниппели для определения расхода

Монтаж
• Минимальные затраты на монтажные и

пуско-наладочные работы
• Позволяет легко промыть и изолировать

теплообменник вентустановки
• Удобная работа с тепловой изоляцией благодаря

удлиненной рукоятке
• Простое крепление к существующей системе

Эксплуатация
• Удобная эксплуатация с минимальными затратами

на техническое обслуживание и ремонт

Frese MODULA Compact
Готовые узлы обвязок

6

Frese MODULA Compact представляют собой собранные 
и проверенные на заводе компактные и универсальные 
узлы обвязок фанкойлов, охлаждающих балок и прочих 
вентиляционных установок, объединяющие в себе: 
комбинированные балансировочные клапана с 
запорными и дренажными кранами, измерительными 
ниппелями, фильтрами.

В состав узла также входит измерительная 
диафрагма для определения расхода.

В узлах используются комбинированные 
балансировочные клапаны Frese OPTIMA Compact.
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Нормальная работа Обратная промывка 

Изоляция, техническое обслуживание и
промывка байпас

Промывка в прямом направлении 

Перепад давления, кПа
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Графики расхода для измерительных станций

KV 8.0

KV 2.8

KV 0.9

KV 0.3

KV 8.0

KV 2.8

KV 0.9

KV 0.3
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57 Комплект MODULA V 

7 Frese OPTIMA Compact

1 DN15 - 40мм

2 DN20 - 50мм

1 Тройник с изолирующим клапаном+ дренаж

2 Тройник с изолирующим клапаном+ дренаж и удлиненная рукоятка

A Тройник с изолирующим клапаном+ дренаж  (левостороннее исполнение)

B Тройник с изолирующим клапаном+ дренаж и удлиненная рукоятка (левостороннее исполнение)

1 С измерительными ниппелями размером 1” на регуляторе            

2 Без измерительных ниппелей на регуляторе

L Низкий расход

H Высокий расход

A 2,5 мм шток Станции измерения значения Kv:
0.3 - 0.9 - 2.8 - 8.0B 4.0 мм шток

C 5,0 мм шток

57 X X X X X X
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Пример подбора: 577-12-1-LA-2.8 

6

Узлы обвязок включают в себя комбинированные балансировочные клапаны Frese OPTIMA Compact PICV с 
фиксированными центрами подачи/возврата размером 40 мм. В состав узла также входит устройство для замера 
расхода, шаровые краны и дренаж. Узел изготавливается из DZR латуни.

Технические данные

Техническое описание 

Frese MODULA Compact
Готовые узлы обвязок
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Материал
Труба / регулятор:
Уплотнительные кольца:
Класс давления:
Средний диапазон температур:

  DZR латунь, CW602N
  EPDM
  PN16
  00С до 1200С
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Правостороннее Левостороннее
исполнение исполнение

2,5 577-11-1-LA 577-1A-1-LA

5,0 577-11-1-LC 577-1A-1-LC

HF 2,5 577-11-1-HA 577-1A-1-HA

2,5 577-11-2-LA 577-1A-2-LA

5,0 577-11-2-LC 577-1A-2-LC

HF 2,5 577-11-2-HA 577-1A-2-HA

2,5 577-21-1-HA 577-2A-1-HA

4,0 577-21-1-HB 577-2A-1-HB

5,0 577-21-1-HC 577-2A-1-HC

2,5 577-21-2-HA 577-2A-2-HA

4,0 577-21-2-HB 577-2A-2-HB

5,0 577-21-2-HC 577-2A-2-HC

1" изм. ниппели 5,5 577-31-1-HD 577-3A-1-HD

без изм. ниппелей 5,5 577-31-2-HD 577-3A-2-HD

1" изм. ниппели 5,5 577-41-1-HD 577-4A-1-HD

без изм. ниппелей 5,5 577-41-2-HD 577-4A-2-HD

Размеры
DN Frese no.

15-20-25-32 46-1072

В комплектацию узла обвязки Frese MODULA Compact включен комбинированный балансировочный клапан Frese OPTIMA 
Compact соответствующего диаметра с фиксированным межосевым расстоянием.       
Привод заказывается отдельно.

Перечень аксессуаров Frese MODULA Compact

Аксессуары

Удлиненные рукоятки для шаровых кранов

Шаг 1. Используя таблицу производственной программы, стр 4-7 (раздел №7), подберите модель Modula Compact

Типоразмер клапана      Наличие изм. ниппелей      Тип картриджа      Ход штока

Шаг 2. Из перечня аксессуаров выберите артикулы необходимых позиций (если требуются)

ВНИМАНИЕ!!!

1.1 Подберите используемый в узле обвязки тип регулятора Frese OPTIMA Compact (левая часть таблицы)

1.2 Подберите соответствующую выбранному регулятору комплектацию узла обвязки Frese MODULA Compact 
(правая часть таблицы)  и выпишите его артикулярный номер 

DN25* HF

DN32* HF

* - производство моделей Frese Modula Compact  диаметрами DN25 и DN32 начнется после 01.02.2014г.

DN15

1" изм. ниппели
LF

без изм. ниппелей
LF

DN20

1" изм. ниппели

HF

без изм. ниппелей

Производственная программа Frese MODULA Compact
Frese OPTIMA COMPACT Frese MODULA Compact

Размеры
DN

Изм. ниппели Тип
картриджа

Ход штока,
мм Frese no.

Инструкция по подбору узла обвязки Frese MODULA Compact

Техническое описание 

Frese MODULA Compact
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Правостороннее исполнение Левостороннее исполнение

MODULA Compact
DN15 DN20

A 50 50

B 59 59

C 186 206

D 126 126

E 41/88 Станд./Выдвижная ручка

F 40 50

Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах,
брошюрах и другой печатной продукции, а также оставляет за собой право 
вносить изменения в ассортимент продукции без предварительного извещения. 
Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что 
такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже 
согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются 
собственностью Frese. Все права защищены
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