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Техническое описание

Теплоизоляционные кожухи для
OPTIMA Compact, PV Compact и SIGMA Compact

Описание

Теплоизоляционные кожухи были специально 
спроектированы для регуляторов OPTIMA Compact, PV 
Compact и SIGMA Compact.

Применение теплоизоляции для клапанов 
позволяет снизить теплопотери и, как следствие, 
повысить энергоэффективность работы системы. 
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Преимущества

• Простой монтаж/демонтаж, не требуются
компрессионные ремни

• Прочные материалы допускают многоразовое
использование

• Клапан может быть настроен при уже
смонтированной теплоизоляции

• Снижает теплопотери через клапаны

• Легкий доступ к измерительным ниппелям, без
необходимости демонтажа теплоизоляционного
кожуха

Характерные особенности

• Огнестойкость в соответствии со степенью пожарной
опасности В2, DIN 4102

• Устойчивость к воздействию большинства химических
веществ. Не подвергается воздействию гнили и
плесени.

• Не поглощает влагу

• Стрелка направления потока и типоразмер клапана

Применение

Только для систем теплоснабжения

http://www.frese.eu/hvac/en-GB
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Техническое описание

Теплоизоляционные кожухи для
OPTIMA Compact, PV Compact и SIGMA Compact
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Технические характеристики

Материал: 
Водопоглащение:
Диапазон температур: 
Коэф. теплопроводности: 
Плотность:
Огнестойкость:

EPP
< 2.5% при 200C
до 1200C
Lamda = 0.039 Вт/мК
50 гр/л
Согласно DIN 4102: B2 

Программа выпуска

Тип клапана Типоразмеры
регуляторов

Габаритные размеры 
AxBxC  [мм]

Frese no.

OPTIMA Compact & 
PV Compact DN10-DN15-DN20 85 x 114 x 91 38-0857

OPTIMA Compact & 
PV Compact DN25 119 x 134 x 102 38-0858

OPTIMA Compact DN25L-DN32 131 x 165 x 115 38-0859

PV Compact DN25L-DN32 131 x 165 x 115 38-0860

SIGMA Compact DN15-DN20 85 x 114 x 91 38-0861

SIGMA Compact DN25 119 x 134 x 102 38-0862

SIGMA Compact DN25L-DN32 131 x 165 x 115 38-0863
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Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах 
и другой печатной продукции, а также оставляет за собой право вносить 
изменения в ассортимент продукции без предварительного извещения. Это 
относится и к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения 
не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных 
спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются 
собственностью Frese. Все права защищены

http://www.frese.eu/hvac/en-GB



