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Применение

Полнопроходные шаровые краны с удобной рукояткой 
для систем отопления и кондиционирования.

Шаровые краны Frese

Внут./Внут. Frese no. Типоразмер L (мм) H (мм)

38-5032 DN15 54 44

38-5033 DN20 61 47

38-5034 DN25 72 55

38-5035 DN32 83 75

38-5036 DN40 93 82

38-5037 111 94

Внут./Внеш. Frese no. Типоразмер L (мм) H (мм)

38-5020 DN15 60 44

38-5022 DN20 66 47

38-5024 DN25 78 55

38-5026 DN32 96 75

38-5028 DN40 103 82

38-5030 DN50 125 94

Технические данные

Тело клапана: 

Уплотнитель:

Класс давления: 

Температуры:

Соединение:

DZR Латунь

PTFE

PN16 

См. диаграмму температур и давлений

Внут./Внеш. резьба или Внут./Внут. резьба

DN50

http://www.frese.eu/hvac/en-GB
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Техническое описание 

Диаграмма температур и давлений

1/2”-3/4”

1”-1 1/4”

1 1/2”-2”

Каждому значению давления соответствует определенная допустимая величина температуры потока и наоборот.
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Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и 
другой печатной продукции, а также оставляет за собой право вносить 
изменения в ассортимент продукции без предварительного извещения. Это 
относится и к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не 
повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных 
спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются 
собственностью Frese. Все права защищены

http://www.frese.eu/hvac/en-GB



