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Техническое описание

Frese STBV FODRV
- cтатический балансировочный клапан DN15 - DN300

Описание
Frese STBV FODRV - ручной балансировочный 
клапан со встроенной измерительной 
диафрагмой для регулировки и измерения 
расхода

Применение

Клапаны Frese FODRV применяются в системах 
отопления, холодоснабжения и кондиционирования 
воздуха для балансировки и проверки расхода тепло-/
холодоносителя. 

Балансировочные клапаны Frese FODRV обеспечивают 
простое и точное измерение расхода в системе, и могут 
применяться в системах как с постоянным, так и с 
переменным расходом. 

Настройка

Функция ручного балансировочного клапана позволят 
установить на клапане определенную настройку и 
зафиксировать ее. Если необходимо, возможно полное 
перекрытие потока, для этого необходимо повернуть 
рукоятку клапана в положение 0,0.  

Встроенная измерительная диафрагма создает 
определнное дифференциальное давление для замера 
расхода. 

Стр. 1 из 23

Особенности

• Типоразмеры от DN15 до DN300

• Степень окрытия клапана регулируется при помощи
3 мм шестигранного ключа

• Встроенные измерительные ниппели

• Могут применяться совместно с регуляторами
перепада давления Frese PV Compact для
эффективной регулировки расхода и перепада
давления.

Преимущества

• Для удобства пуско-наладочных работ значение 
Kvs указано на рукоятке клапана  

• Простой монтаж и настройка

• 2 шкалы настройки (грубая и точная)

• Возможность перекрытия потока

• Обеспечивает точную регулировку расхода при
любых значениях настройки
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Конструкция

Монтаж

Для достижения требуемой точности измерений клапан Frese FODRV должен устанавливаться согласно требованиям ниже.

L = 5 x DN L = 2 x DN

Frese FODRV объедиянет в одном корпусе регулирующий клапан седельного типа для настройки расхода и измерительную 
диафрагму для верификации расхода. Точность измерений составляет +/- 5% при любых значениях настройки.

DN15-DN50 DN65-DN300

L = 5 x DN L = 2 x DN

10
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Настройка клапана

-                                                                                                                                                                                                                                

Замер дифференциального давления на встроенной измерительной диафрагме

Расчет в других единицах измерения

√Δp Q = л/ч
Δp = кПа

√Δp
36

Q = л/с
Δp = кПа

-                                                                                                                                                                                            

Как правило, расход в системе можно измерить 
двумя способами, а именно:

• Прямое измерение расхода в контуре
• Замер дифференциального давления на

балансировочном клапане или измерительной
диафрагме

Прямое измерение расхода
Например, при помощи ультразвукового оборудования.
Устройство определяет расход по скорости потока и 
диаметра трубопровода. Данный метод требует свободного 
доступа к трубопроводу, так как сенсоры монтируютс
я непосредственно на поверхность трубопровода.

Замер дифференциального давления
Перепад давления на статическом клапане измеряется для 
определения расхода через него.

Используя диаграммы расхода на странице 7, 8 или формулу
(*), можно определить расход по результатам измерений ΔP.

Данная формула применима
ко всем регулирующим клапанам:
Q = Kvs * √Δp (*)

Q = Расход (м3/ч)
Kvs = Проходное сечение (Указано на рукоятке клапана)
Δp = Перепад давления (Бар)

Расход на клапане Frese STBV определяется по значени 
перепада давления на встроенной измерительной 
диафрагме. 
Расход можно определить по формуле ниже

Проверка расхода  

Клапан 
закрыт

0 0 2 5 4 0

Настройка
клапана

Клапан 
полностью
открыт

10
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Frese STBV
Ñтатический балансировочный клапан DN15 - DN300
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Пример установки

-+ -+ -+

Frese FODRV в системе c двухходовыми регулирующими клапанами

Клапаны Frese FODRV устанавливаются у каждой установки для регулировки и измерения расхода в каждом узле системы.

Балансировочные клапаны Frese FODRV в системе с регуляторами перепада давления PV Compact

Клапаны Frese FODRV устанавливаются у каждой установки для регулировки и измерения расхода в каждом узле 
системы. Регулятор Frese PV Compact присоединятеся к клапану Frese FODRV при помощи импульсной трубки для 
бесшумной и стабильной работы двухходовых регулирующих клапанов.

10
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Frese STBV
статический балансировочный клапан DN15 - DN300

Стр. 4 из 23



EN
 F

re
se

 S
TB

V 
D

N
15

-D
N

30
0 

N
O

V 
14

www.frese.ru

Технические данные

Воздух должен быть удален из трубопровода. Рекомендуется применять гликолевые смеси до 50% (как этиленовые, так и пропиленовые).

L

L1

B

H

DN65 - DN300

Тело клапана: Высокопрочный чугун
Уплотнители: EPDM 
Класс давления: PN16
Температуры: -10°C до+ 120°C (DN65 - DN200)

-10°C до+ 110°C (DN250 - DN300) 
Фланцы: EN 1092-2

H

LD1

D3

D2

DN15 - DN50

Тело клапана: DZR латунь 
Золотник/Шток: DZR латунь
Рукоятка/Шкала: PA6/ABS             
Уплотнители: EPDM           
Класс давления: PN25             
Температурны: -10°C до + 120°C
Резьба: ISO 228

Габаритные размеры

DN15 - DN50

Типоразмеры DN15/LF/ULF DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

Габариты
(мм)

L 87 96 100 114 124 145

L1 143 142 153 163 177 190

H 112 108 125 129 142 154

B 47 53 57 63 66 76

Масса кг 0.49 0.58 0.84 1.0 1.2 1.9

DN65 - DN300

Типоразмер DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

Габариты
(мм)

L 290 310 350 400 480 600 730 850

H 249 265 300 353 404 428 560 610

D1 185 200 220 250 285 340 405 460

D2 145 160 180 210 240 295 355 410

D3 4 x ø19 8 x ø19 8 x ø19 8 x ø19 8 x ø23 12 x ø23 12 x ø28 12 x ø28

Масса кш 17 20 26 27 53 97 146 188

10
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Техническое описание Стр 6 из 8

Производственная программа

DN15 ULF DN15 LF DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

53-2170 53-2171 53-2172 53-2173 53-2174 53-2175 53-2176 53-2177

Kvs 
(для определения расхода)

0.26 0.69 2.21 4.4 8.2 16.4 24.1 44.2

Kv (Всего клапана)
(для подбора насоса)

0.24 0.68 1.97 3.6 5.5 8.9 14.2 23.2

DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

53-2178 53-2179 53-2180 53-2181 53-2182 53-2183 53-2184 53-2185

88 116 205 324 449 865 1250 1620

58 83 135 204 262 487 814 964

Техническое описание
Тело клапана, шток и золотник выполнены из DZR латуни (DN15-DN50) и высокопрочного чугуна (DN65-DN300)
Класс давления PN25 (DN15-DN50) и PN16 (DN65-DN300)
Статический балансировочный клапан со встроенной измерительной диафрагмой с фиксированным калибром.
Клапан снабжен ниппелями для замера дифференциального давления.
Величина Kv для измерения расхода постоянна при всех значениях настройки 
Точность измерений составляет +/- 5% при любых значениях настройки. 
Клапан настраивается при помощи блокируемой рукоятки.

Аксессуары

Kvs=м3/ч при падении давления в 1 бар при полность открытом клапане

Frese no. Description

48-0015 Комби - дренаж

09-2072 Штуцер для подключения импульсной трубки
(для соединения с регуляторами Frese PV и PV Compact

Frese STBV 
статический балансировочный клапан DN15 - DN300

Kvs 
(для определения расхода)

Kv (Всего клапана)
(для подбора насоса)

Представительство Frese E urasia в России
Санкт-Петербург, Наб.реки Смоленки 5-7

Тел: +7 (812) 459 49 19
                     www.frese.ru

Компания Frese не несет ответственности за опечатки в
каталогах, брошюрах и другой печатной продукции, а
также оставляет за собой право вносить изменения в 
ассортимент продукции без предварительного изве-
щения. Это относится также к уже заказанным изделиям 
при условии, что такие изменения не повлекут за собой 
последующих корректировок уже со-гласованных
спецификаций. Все торговые марки в этом материале 
являются собственностью Frese. Все права защищены

Компания Frese не несет ответственности за опечатки в
каталогах, брошюрах и другой печатной продукции, а также 
оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент 
продукции без предварительного изве-щения. Это
относится также к уже заказанным изделиям при условии,
что такие изменения не повлекут за собой последующих 
корректировок уже согласованных спецификаций. Все 
торговые марки в этом материале являются собственностью
Frese. Все права защищены
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Frese STBV
статический балансировочный клапан DN15 - DN300
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Производственная программа

DN15 ULF DN15 LF DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

53-2170 53-2171 53-2172 53-2173 53-2174 53-2175 53-2176 53-2177

Kvs 
(для определения расхода)

0.26 0.69 2.21 4.4 8.2 16.4 24.1 44.2

Kv (Всего клапана)
(для подбора насоса)

0.24 0.68 1.97 3.6 5.5 8.9 14.2 23.2

DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

53-2178 53-2179 53-2180 53-2181 53-2182 53-2183 53-2184 53-2185

88 116 205 324 449 865 1250 1620

58 83 135 204 262 487 814 964

Техническое описание
Тело клапана, шток и золотник выполнены из DZR латуни (DN15-DN50) и высокопрочного чугуна (DN65-DN300)
Класс давления PN25 (DN15-DN50) и PN16 (DN65-DN300)
Статический балансировочный клапан со встроенной измерительной диафрагмой с фиксированным калибром.
Клапан снабжен ниппелями для замера дифференциального давления.
Величина Kv для измерения расхода постоянна при всех значениях настройки
Точность измерений составляет +/- 5% при любых значениях настройки. 
Клапан настраивается при помощи блокируемой рукоятки.

Аксессуары

Kvs=м3/ч при падении давления в 1 бар при полность открытом клапане

Frese no. Description

48-0015 Комби - дренаж

09-2072 Штуцер для подключения импульсной трубки
(для соединения с регуляторами PV Compact

Kvs 
(для определения расхода)

Kv (Всего клапана)
(для подбора насоса)

    Представительство Frese E urasia в России
Санкт-Петербург, Наб.реки Смоленки  5-7

  Тел: +7 (812) 459 49 19
www.frese.ru

Компания Frese не несет ответственности за опечатки в
каталогах, брошюрах и другой печатной продукции, а 
также оставляет за собой право вносить изменения в 
ассортимент продукции без предварительного изве-
щения. Это относится также к уже заказанным изделиям 
при условии, что такие изменения не повлекут за собой 
последующих корректировок уже со-гласованных 
спецификаций. Все торговые марки в этом материале 
являются собственностью Frese. Все права защищены
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Компания Fres  не несет ответственности за опечатки в 
каталогах, брошюрах и другой печатной продукции, а также 
оставляет за собой право носить изменения в ассортимент 
продукции бе предварительного изве-щения. Это 
относится также к уже заказанным и елиям при условии,
что такие изменения не повлекут за собой последующих 
корректировок уже сог асованных спецификаций. Все 
торговые марки в этом материале являются собственностью
Frese. Все права защищены
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Frese STBV
статический балансировочный клапан DN15 - DN300
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Знаяения пропускной способности Kv клапанов Frese FODRV DN15 - DN50
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Техническое описание

Frese STBV
статический балансировочный клапан DN15 - DN300

Стр. 7 из 23

Настройка DN15UL DN15L DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,1 0,030 0,078 0,075 0,041 0,240 0,243 0,394 0,614

0,2 0,059 0,156 0,149 0,082 0,480 0,487 0,788 1,229

0,3 0,089 0,234 0,224 0,123 0,720 0,730 1,181 1,843

0,4 0,118 0,312 0,299 0,164 0,960 0,973 1,575 2,457

0,5 0,148 0,390 0,373 0,204 1,200 1,216 1,969 3,072

0,6 0,154 0,426 0,449 0,281 1,378 1,420 2,293 3,404

0,7 0,160 0,462 0,525 0,358 1,556 1,623 2,617 3,735

0,8 0,167 0,498 0,602 0,435 1,734 1,826 2,941 4,067

0,9 0,173 0,535 0,678 0,511 1,912 2,030 3,266 4,399

1,0 0,179 0,571 0,754 0,588 2,090 2,233 3,590 4,731

1,1 0,184 0,583 0,812 0,665 2,207 2,413 3,846 5,088

1,2 0,189 0,595 0,870 0,741 2,324 2,593 4,102 5,446

1,3 0,194 0,607 0,928 0,817 2,440 2,773 4,359 5,803

1,4 0,198 0,619 0,986 0,894 2,557 2,953 4,615 6,160

1,5 0,203 0,631 1,045 0,970 2,673 3,133 4,871 6,517

1,6 0,206 0,636 1,074 1,025 2,749 3,293 5,187 6,924

1,7 0,210 0,641 1,103 1,081 2,824 3,453 5,503 7,330

1,8 0,213 0,647 1,132 1,136 2,900 3,613 5,818 7,737

1,9 0,217 0,652 1,161 1,192 2,976 3,773 6,134 8,143

2,0 0,220 0,657 1,190 1,247 3,051 3,933 6,450 8,550

2,1 0,223 0,661 1,234 1,305 3,182 4,158 6,820 9,254

2,2 0,226 0,665 1,279 1,362 3,314 4,382 7,189 9,959

2,3 0,229 0,670 1,324 1,420 3,445 4,607 7,559 10,663

2,4 0,233 0,674 1,368 1,478 3,577 4,831 7,929 11,368

2,5 0,236 0,678 1,413 1,535 3,708 5,056 8,299 12,072

2,6 0,238 0,680 1,474 1,645 3,843 5,254 8,800 12,849

2,7 0,240 0,681 1,535 1,755 3,977 5,452 9,301 13,627

2,8 0,243 0,683 1,596 1,865 4,112 5,650 9,803 14,404

2,9 0,245 0,684 1,657 1,975 4,247 5,848 10,304 15,182

3,0 0,248 0,686 1,718 2,085 4,381 6,047 10,805 15,959

3,1 0,249 0,687 1,759 2,211 4,494 6,306 11,140 16,532

3,2 0,250 0,689 1,801 2,338 4,606 6,564 11,475 17,104

3,3 0,251 0,691 1,842 2,464 4,719 6,823 11,810 17,677

3,4 0,253 0,693 1,883 2,591 4,831 7,082 12,145 18,249

3,5 0,254 0,694 1,924 2,717 4,944 7,341 12,480 18,822

3,6 0,255 0,694 1,937 2,808 4,997 7,491 12,743 19,205

3,7 0,257 0,694 1,949 2,899 5,051 7,641 13,007 19,587

3,8 0,259 0,694 1,961 2,990 5,105 7,791 13,270 19,970

3,9 0,260 0,694 1,973 3,081 5,159 7,941 13,533 20,352

4,0 0,262 0,694 1,986 3,172 5,212 8,091 13,796 20,734
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Знаяения пропускной способности Kv клапанов Frese FODRV DN65 - DN150
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Техническое описание

Frese STBV
статический балансировочный клапан DN15 - DN300

Стр. 8 из 23

Настройка DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,1 1,68 1,68 2,51 3,97 7,72

0,2 3,36 3,37 5,02 7,93 15,44

0,3 5,04 5,05 7,53 11,90 23,16

0,4 6,73 6,73 10,05 15,87 30,88

0,5 8,41 8,41 12,56 19,84 38,60

0,6 10,09 10,10 15,07 23,80 46,32

0,7 11,77 11,78 17,58 27,77 54,04

0,8 13,45 13,46 20,09 31,74 61,76

0,9 15,13 15,14 22,60 35,71 69,49

1,0 16,81 16,83 25,11 39,67 77,21

1,1 17,65 18,33 26,99 42,48 81,12

1,2 18,49 19,83 28,87 45,29 85,03

1,3 19,33 21,33 30,75 48,09 88,95

1,4 20,16 22,82 32,63 50,90 92,86

1,5 21,00 24,32 34,51 53,70 96,78

1,6 21,84 25,82 36,38 56,51 100,69

1,7 22,68 27,32 38,26 59,31 104,60

1,8 23,52 28,82 40,14 62,12 108,52

1,9 24,35 30,32 42,02 64,93 112,43

2,0 25,19 31,82 43,90 67,73 116,35

2,1 25,98 32,70 45,46 70,28 119,44

2,2 26,77 33,57 47,02 72,83 122,54

2,3 27,56 34,45 48,58 75,39 125,63

2,4 28,35 35,32 50,15 77,94 128,73

2,5 29,14 36,20 51,71 80,49 131,82

2,6 29,93 37,07 53,27 83,04 134,92

2,7 30,72 37,95 54,83 85,59 138,02

2,8 31,51 38,83 56,40 88,14 141,11

2,9 32,30 39,70 57,96 90,69 144,21

3,0 33,09 40,58 59,52 93,24 147,30

3,1 33,52 41,31 60,97 95,34 150,36

3,2 33,95 42,04 62,42 97,43 153,41

3,3 34,39 42,77 63,87 99,53 156,47

3,4 34,82 43,50 65,32 101,62 159,53

3,5 35,25 44,23 66,77 103,71 162,58

3,6 35,69 44,96 68,22 105,81 165,64

3,7 36,12 45,69 69,67 107,90 168,69

3,8 36,56 46,42 71,12 110,00 171,75

3,9 36,99 47,15 72,57 112,09 174,80

4,0 37,42 47,88 74,02 114,19 177,86

4,1 37,90 48,75 75,03 115,85 180,53

4,2 38,37 49,62 76,04 117,51 183,20

4,3 38,84 50,48 77,04 119,18 185,87

4,4 39,31 51,35 78,05 120,84 188,54

4,5 39,79 52,22 79,06 122,50 191,20

4,6 40,26 53,09 80,07 124,17 193,87

4,7 40,73 53,96 81,07 125,83 196,54

4,8 41,21 54,82 82,08 127,49 199,21

4,9 41,68 55,69 83,09 129,16 201,88

5,0 42,15 56,56 84,09 130,82 204,55

Настройка DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

5,1 42,92 57,51 85,23 133,32 206,95

5,2 43,69 58,45 86,38 135,83 209,35

5,3 44,45 59,40 87,52 138,33 211,74

5,4 45,22 60,34 88,66 140,83 214,14

5,5 45,98 61,29 89,80 143,34 216,54

5,6 46,75 62,23 90,94 145,84 218,94

5,7 47,52 63,18 92,09 148,34 221,34

5,8 48,28 64,12 93,23 150,85 223,74

5,9 49,05 65,07 94,37 153,35 226,13

6,0 49,82 66,01 95,51 155,85 228,53

6,1 50,66 67,01 96,73 158,32 230,58

6,2 51,50 68,00 97,95 160,79 232,62

6,3 52,34 68,99 99,17 163,25 234,66

6,4 53,18 69,98 100,39 165,72 236,71

6,5 54,02 70,98 101,61 168,19 238,75

6,6 54,86 71,97 102,83 170,65 240,79

6,7 55,70 72,96 104,05 173,12 242,84

6,8 56,54 73,95 105,27 175,59 244,88

6,9 57,38 74,95 106,49 178,05 246,92

7,0 58,22 75,94 107,71 180,52 248,97

7,1 58,81 76,89 108,86 182,72 250,38

7,2 59,40 77,83 110,02 184,92 251,80

7,3 59,99 78,78 111,18 187,11 253,21

7,4 60,58 79,73 112,33 189,31 254,63

7,5 61,17 80,67 113,49 191,51 256,05

7,6 61,76 81,62 114,65 193,71 257,46

7,7 62,35 82,57 115,80 195,91 258,88

7,8 62,94 83,51 116,96 198,11 260,29

7,9 63,52 84,46 118,12 200,31 261,71

8,0 64,11 85,41 119,27 202,50 263,13
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Диаграмма для определения расхода через клапаны DN15-DN50
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Техническое описание  

Диаграмма для настройки клапана DN15 Ultra Low Flow
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Техническое описание 

Диаграмма для настройки клапана DN15 Low Flow
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Техническое описание  

Диаграмма для настройки клапана DN15
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Диаграмма для настройки клапана DN20
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Техническое описание 

Диаграмма для настройки клапана DN25
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Техническое описание  

Диаграмма для настройки клапана DN32
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Техническое описание  

Диаграмма для настройки клапана DN40
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Техническое описание  

Диаграмма для настройки клапана DN50
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Техническое описание  

Диаграмма для определения расхода через клапаны DN65-DN300
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Техническое описание  

Диаграмма для настройки клапана DN65
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Техническое описание  

Диаграмма для настройки клапана DN80
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Техническое описание  

Диаграмма для настройки клапана DN100
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Техническое описание 

Диаграмма для настройки клапана DN125
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Диаграмма для настройки клапана DN150

Frese A/S
Sorøvej 8

DK- 4200 Slagelse
Tel: +45 58 56 00 00

Fax: +45 58 56 00 91
info@frese.dk
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