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Техническое описание

Frese PV Compact DN15-DN50
- регулятор перепада давления

Применение

Стр. 1 из 11

• Максимальный перепад давлений до: 450 кПа

• Малые габаритные размеры и простой монтаж

• Типоразмеры от DN15 до DN50

• Максимальный расход до: 11.500 л/ч

• Малые потери давления благодаря высоким 
значениям Kv

• Frese PV Compact устраняет шумы при избыточном
перепаде давления

• Настройка и регулировка перепада давления
производится непосредственно на регуляторе

• Предварительная настройка защищенна от
несанкционированного вмешательства, что
устраняет необходимость в блокировке регулятора
после его настройки

• Настройка регулятора выполняется при по мощи 
графиков, приведенных на стр. 7-11

7

Регуляторы перепада давления Frese PV Compact 
используются в системах отопления и 
кондиционирования жилых и коммерческих зданий.

Регулятор перепада давления (DPCV) стабилизирует 
дифференциальное давление в контурах систем тепло- 
и холодоснабжения.

Регулятор обеспечивает необходимые условия для 
плавной и точной работы регулирующей арматуры.

Ограничение дифференциального давления уменьшает
вероятность появления шумов в регуляторах, на 
пример, в радиаторных терморегуляторах систем 
отопления.

www.frese.ru

Преимущества Особенности
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Регулятор легко настраивается при
помощи шестигранного 4 мм ключа.
Расход через клапан можно определить по
графикам расхода.

Для настройки необходимого перепада
давления, регулятор следует установить в
положение минимум, а затем
отрегулировать согласно графикам
предварительной настройки. 

Конструкция

Frese PV Compact состоит из устройства
для регулировки перепада давления,
внешней предварительной настройки и
капиллярной трубки для соединения с
подающим трубопроводом.

Frese PV Compact следует устанавливать на 
обратном трубопроводе с капиллярной 
трубкой, соединенной с подающей линией.

Frese PV Compact в разрезе

Ниже Δp

Выше Δp

Поток

Автоматическй 
терморегулятор

с предварительной настройкой
Регулятор перепада 

давления

Frese PV Compact принципиальная схема
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Работа с регулятором
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 Технические характеристики

Корпус   DN15-32: DZR Латунь
              DN40-50: Высокопрочный чугун 

DP регулятор: PPS 40% арм. стекловолокном
Пружина: Нержавеющая сталь
Диафрагма: HNBR
Уплотнительные кольца: EPDM 
Класс давления: PN25 
Макс. перепад давления: 450 кПа
Температурный диапазон: -100C до + 1200C
Каппилярная трубка: Ø3, L = 1000 мм

L1

L3
L2

Frese PV Compact

Типоразмер         DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

∆p кПа 5 - 30 20 - 60 5 - 30 20 - 60 5 - 30 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80

Расход
 0.014-0.167 0.028-0.278 0.028-0.278 0.042-0.556 0.167-0.694 0.208-1.167 0.278-1.389 0.833-2.222 1.389-3.194л/с

50-600 100-1000 100-1000 150-2000 600-2500 750-4200 1000-5000 3000-8000 5000-11500

гал/м 0.22-2.65 0.44-4.41 0.44-4.41 0.66-8.82 2.65-11.02 3.30-18.52 4.41-22.05 13.21-35.22 22.01-50.63

Kvs м3/ч 2.9 4.7 8.7 10.1 15.8 16.2

Разм.
мм

L1 75 79 100 104 138 138

L2 57 57 63 68 71 77

L2 * 66 66 72 77 80 86

L3 82 82 134 134 156 156

L4 65 - - - - -

Масса кг 0.71 0.73 1.57 1.72 3.12 3.55

L4

Нар. / Нар. 

(*)  Клапан с дренажем

Воздух должен быть удален из трубопроводной сети.
Допустимы к применению с гликолиевыми смесями 
до 50% (этилен и пропилен). 
Реомендации: Водоподготовка  согласно: VDI 2035.

www.frese.ru
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Техническое описание

Frese PV Compact
- регулятор перепада давления
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Размеры DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

5-30 кПа 20-60 кПа 5-30 кПа 20-60 кПа 5-30 кПа 20-80 кПа 20-80 кПа 20-80 кПа 20-80 кПа

Нар./Нар., 
имп. трубка,
переходник 
на 1/4" 53-3200 53-3201 - - - - - - -

53-3202 53-3203 - - - - - - -

Внут./Внут., 
Дренаж, изм. 
ниппели, кап. 
трубка,
переходник 
на 1/4" и 1/2" 

53-3242 53-3243 53-3244 53-3245 53-3246 53-3247 53-3248 53-3249 53-3250

53-3204 53-3205 53-3206 53-3207 53-3210 53-3211 53-3214 53-3216 53-3218

Программа выпуска

Каппилярная трубка Frese 
ø3 мм x 1000 мм

48-0004

Присоединительные 
фитинги для DN15 Нар. /
Нар. вкл. уплотнители. 
Набор из 2-х шт.

43-2330

Аксессуары

www.frese.ru

Нар./Нар., 
имп. трубка,
переходник 
на 1/2" 

Внут./Внут.,
изм. ниппели,
кап. трубка,
переходник 
на 1/4" и 1/2" 
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Пример: Схема системы отопления. 5 отопительных стояков с 4 квартирами на каждом.

В данном примере клапан Frese PV Compact поддерживает давление около 12 кПа между подающим и обратным
трубопроводами. Для каждой квартиры требуемый  расход теплоносителя составляет 125 л/ч.

Как упоминалось ранее, требуемый перепад давления 12 кПа должен поддерживаться при суммарномрасходе 4 х 125 = 500 л/ч.
Настройка регулятора Frese PV Compact производится в соответствии с графиками расхода. Для облегчения чтения графика, линии, 
соответствующие требуемому перепаду давления, расположены с шагом 5 кПа. В нашем случае, необходимо провести параллельную 
линию, равную требуемому перепаду давления в стояке.

В приведенном примере нам необходимо поддерживать перепад давления 12 кПа при расходе 500 л/ч. Из точки пересечения линии, 
соответствующей 12 кПа, и горизонтальной линии, соответствующей расходу 500 л/ч, необходимо опустить перпендикуляр на ось Х. 
Полученная точка на оси Х является значением для предварительной настройки. Из графика видно, что для предварительной 
настройки регулятора необходимо сделать приблизительно 6 оборотов. Требуемый минимальный перепад давления на регуляторе 
составляет 3,0 кПа. 

4-й этаж

3-й этаж

2-й этаж

Первый этаж

Подвал

0    0  

0.028    100

0.056    200

0.083    300

0.111    400

0.139    500

0.167    600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расход
л/сек    л/ч    

Настройка [количество оборотов]

∆p на
клапане
PV , кПа

4.3

3.0

1.9

1.1

0.5

0.1

0.0

График расхода - Frese PV Compact DN15 [5-30 кПа]

Область вне диапазона расхода
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www.frese.ru

Пример

Обратите внимание:

Необходимо отметить, что с уменьшением расхода в рассматриваемом контуре давление возрастает обратно 
пропорционально расходу, что происходит счет зоны пропорциональности настроечной пружины клапана.

Как показано на графике расхода, давление в данном примере возрастает до 14кПа. Так при помощи графика расхода 
вы всегда сможете определить перепад давления в контуре при любом значении расхода менее 500 л/ч.

Серая область в нижней части диаграммы показывает область вне диапазона расхода.

График расхода - Frese PV Compact DN15 [5-30 кПа]

7
0        0  

0.028    100

0.056    200

0.083    300

0.111    400

0.139    500

0.167    600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расход
л/сек     л/ч    

Настройка [количество оборотов]

∆p на
клапане 
PV, кПа

4.3

3.0

1.9

1.1

0.5

0.1

0.0

Область вне диапазона расхода
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Техническое описание

Frese PV Compact
- регулятор перепада давления
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Frese PV Compact DN15, 5-30 кПа

Frese PV Compact DN15, 20-60 кПа

0
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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0.139
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0
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Настройка [количество оборотов]

Δp на 
клапане кПа

3.0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000
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0.222
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Область вне диапазона расхода

Область вне диапазона расхода

л/с л/ч
Расход

л/с л/ч
Расход
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Техническое описание

Frese PV Compact
- регулятор перепада давления
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Frese PV Compact DN20, 5-30 кПа

Frese PV Compact DN20, 20-60 кПа
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Область вне диапазона расхода

Область вне диапазона расхода
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Техническое описание

Frese PV Compact
- регулятор перепада давления
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Frese PV Compact DN25, 5-30 кПа

Frese PV Compact DN25, 20-80 кПа
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Настройка [количество оборотов]

Настройка [количество оборотов]
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Техническое описание

Frese PV Compact
- регулятор перепада давления
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Frese PV Compact DN32, 20-80 кПа
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Frese PV Compact DN40, 20-80 кПа
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Настройка [количество оборотов]
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Frese PV Compact DN50, 20-80 кПа

Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и 
другой печатной продукции, а также оставляет за собой право вносить изменения 
в ассортимент продукции без предварительного извещения. Это относится также 
к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за 
собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все 
торговые марки в этом материале являются собственностью Frese. Все права 
защищены

Техническое описание

Клапан представляет собой автоматический регулятор перепада давления с возможностью настройки перепада 

давления непосредственно на клапане без прекращения работы.

Клапан потдерживает постоянное дифференциальное давление в контуре.

Настройка клапана производится при помощи 4 мм шестигранного ключа

На регулятор наносится метка, обозначающая направление потока. 

Класс давления PN25. 

Максимальный перепад давления на клапане до 450 кПа.

Диапазоны регулирования: 5-30 кПа,  20-60 кП, 20-80 кПа.  
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Настройка [количество оборотов]

Область вне диапазона расхода

Техническое описание

Frese PV Compact
- регулятор перепада давления
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