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Функционирование

Система клапанов Frese PV-SIGMA Compact обеспечивает 
100% контроль расхода и дифференциального давления 
на регулируемом контуре при любых режимах работы 
системы. Позволяет легко и беспроблемно провести 
пуско-наладочные работы. 

Клапаны Frese PV-SIGMA Compact ограничивают расход 
и перепад давления в регулируемом контуре, устраняя 
любые проблемы с шумами, вызванные избыточным 
дифференциальным давлением. 

Описание

Frese PV-SIGMA Compact - система автоматических 
балансировочных клапанов,  разработана для 
регулирования расхода и дифференциального 
давления.
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Характеристики 

• Типоразмеры: от DN15 до DN50

• Максимальный расход: до10.3 м3/ч

• Максимальный перепад давления 400 кПа

• Диапазон настройки: 5-30 кПа, 20-60 кПа и 20-80 кПа

• Контроль расхода и перепада давления, дренаж и
измерительные ниппели в стандартной комплектации

• Возможность перекрытия потока на SIGMA Compact

• Малые габаритные размеры для удобства монтажа

Преимущества

• Упрощают настройку расхода и дифференциального
давления.

• Расход и перепад давления настраиваются
отдельно, независимо друг от друга.

• Настройка клапанов защищенна от
несанкционированного вмешательства

• Не требуется повторная наладка при изменении 
системы в будущем.

• Высокий уровень комфорта и энергоэффективности
для конечного потребителя

• PV Compact устраняет проблемы с шумами,
ограничивая дифференциальное давление, SIGMA
Compact устраняет перерасходы, ограничивая
расход.

Применение

Система клапанов Frese PV-SIGMA Compact может быть 
использована в системах тепло-/холодоснабжения и 
отопления жилых и коммерческих зданий. 

PV-SIGMA Compact объединяет клапаны Frese SIGMA 
Compact, отвечающие за регулирование расхода, 
устанавливается на подающем трубопроводе и Frese PV 
Compact, отвечающие за регулирование перепада 
давления, устанавливается на обратно трубопроводе.

Техническая информация

Frese PV-SIGMA Compact - 
ограничитель расхода и регулятор перепада 

давления
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Конструкция Frese PV-SIGMA Compact

Упрощенная схема

Frese SIGMA Compact - 
ограничитель расхода

Frese PV Compact - 
регулятор перепада 
давления

Настройка расхода:  Расход настраивается на клапане 
Frese SIGMA Compact  (см. диаграммы расхода).

Настройка перепада давления: Дифференциальное 
давление настраивается на клапане Frese PV Compact
(см. диаграммы настройки).

Расход через клапаны определяется проверкой 
дифференциального давления (min. Δp) на клапанах Frese 
SIGMA Compact, измеряя перепад давления между точками 
PF+ и PF-  (см. диаграммы расхода).

Перепад давления на регулируемом участке измеряется 
между точками PF- и P+ .

Измерение дифференциального давления на клапанах

Frese SIGMA Compact

Frese PV Compact

PF-

P+
P-

PF+

Подающий
трубопровод

Контур
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Frese PV-SIGMA Compact

Типоразмер                              DN15 DN20 DN25                DN32 DN40 DN50

Тип Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. - - -

Перепады кПа 5-30 20-60 5-30 20-60 5-30 20-80 20-80 20-80 20-80

Диапазон
расходов

л/с 0,014 - 
0,167

0,028 - 
0,278

0,028 - 
0,278

0,042 - 
0,536 0,208 - 0,536

0,278 - 
1,389

0,833 - 
2,056

1,389 - 
2,875

л/ч 50 -
600

100 -
1000

100 -
1000

150 -
1930 750 -1930

1000 -
5000

3000 -
7400

5000 - 
10350

гал/м 0,22 -
2,64

0,44 -
4,40

0,44 -
4,40

0,66 -
8,50 3,30 -8,50

4,40 -
22,01

13,21 - 
32,58

22,01 - 
45,57

Размеры, мм

L 75 79 78 100 104 138 138

H 87 87 90 110 110 131 131

H1 108 108 108 114 119 121 127

H2 82 82 82 134 134 156 156

H3 66 66 66 72 77 80 86

Технические характеристики

Тело клапана DN15-32: DZR латунь, CW602N
                           DN40-50 Высокопрочный чугун 

DP регулятор:      PPS (40% glass)
Шкала настройки: PA6 (20% glass)
Паружина: Нержавеющая сталь
Диафрагма: HNBR
Уплотнители: EPDM 
Класс давления: PN25 
Макс. перепад давления: 400 кПа
Температурный диапазон: от -100C до + 1200C
Импульсная трубка: Ø3, L = 1000 ммм
   

L

H
1

H
H

2
H

3

L
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Подающий
трубопровод

Обратный
трубопровод

Воздух должен быть удален из трубопроводной 
сети. Допустимы к применению с гликолиевыми 
смесями до 50% (этилен и пропилен).

Реомендации: Водоподготовка  согласно: VDI 2035.
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Программы выпуска

Стр 4 из 15

Типоразмер DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

Frese PV-SIGMA 
Compact with 
drain valve, P/T 
plugs and
capillary tube.

53-3260

Низ.
5-30 kPa

53-3262

Низ.
5-30 kPa

53-3264

Низ.
5-30 kPa 53-3266

20-80 kPa

53-3267

20-80 kPa

53-3268

20-80 kPa53-3261

Выс.
20-60 kPa

53-3263

Выс.
20-60 kPa

53-3265

Выс.
20-80 kPa

Внут./Наруж. Типоразмеры Frese no.

Шаровой кран

DN15 38-5020

DN20 38-5022

DN25 38-5024

DN32 38-5026

DN40 38-5028

DN50 38-5030

Импульсная трубка
ø3 мм x 1000 мм

- 48-0004

Аксессуары

Техническая информация   
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Frese PV-SIGMA Compact DN15 Низ.

Перепад давления в контуре

(ΔPS )12 кПа 

Расчетный расход 500 л/ч (0,139 л/с)

Настройка дифференциального 

давления на клапане Frese PV Compact

1.  Отмечаем на диаграмме проектный 
расход. В данном примере - 500 л/ч.

2. Для удобства работы с диаграммами, 
прямые, соответствующие давлению в 
контуре, располагаются с шагом 5 кПа.  
Проводим прямую, соответствующую 
давлению в контуре, для примера-12 кПа. 
Из точки пересечения линии расхода и 
перепада давления опускаем 
перпедикуляр на ось абсцисс. 
Полученная точка определяет настройку, 
требуемое кол-во оборотов. 
В данном случае - 6 оборото.

3. Минимальные потери на клапане, 
(ΔPV2 ) при данных параметрах - 3.0 кПа.  

Настройка расхода на клапане Frese 
SIGMA Compact DN15 Низ.

Расчетный расход 500 л/ч (0,139 л/с)

1.  Отмечаем на диаграмме проектный 
расход. В данном примере - 500 л/ч.

2. Настройка на клапане определяется по 
диаграмме.
В данном примере -  2.2

3. Минимально необходимый перепад 
давления на клапане (ΔPV1 ) при данных 
параметрах - 11кПа. 

Пример: Настройка клапанов
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Пример: Радиаторная система отопления - 3 стояка с 3 квартирами на каждом

2ой этаж

1ый этаж

Подвал

ΔPS

ΔPv1 ΔPv2

ΔPp

Суммарные потери давления 
Согсласно примеру выше, суммарное минимально необходимое дифференциальное давление складывается из:
 ∆ PP = ∆PS + (∆PV1+V2)  -->  ∆PP  = 12 кПа + (11 кПа + 3 кПа) = 26 кПа

Стр 6 из 15

Определение зоны пропорциональности клапана

При снижении расхода в регулируемом контуре, перепад давления возрастает обратно пропорцонально расходу, что 
происходит за счет зоны пропорциональности настроечной пружины клапана.

В данном примере перепад давления возрастает до 14 кПа (штриховая линия). Более того, при помощи диаграмм можно 
определить дифференциальное давление в контуре при любом расходе ниже 500 л/ч.

Frese PV Compact DN15 [5-30 kPa]
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Frese SIGMA Compact DN15 Low
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Frese PV Compact DN15, 5-30 kPa
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Frese PV Compact DN15, 20-60 kPa
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Frese SIGMA Compact DN15 High
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Frese PV Compact DN20, 5-30 kPa
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Frese SIGMA Compact DN20 Low
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Frese PV Compact DN20, 20-60 kPa
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Frese SIGMA Compact DN20 High
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Frese SIGMA Compact DN25L High
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Frese PV Compact DN25L, 20-80 kPa
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Frese SIGMA Compact DN32
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Frese PV Compact DN32, 20-80 kPa
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Frese PV Compact DN40, 20-80 kPa
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Frese PV Compact DN50, 20-80 kPa
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Техническое описание 

Система автоматических балансировочных клапанов состоит из: ограничителя расхода и регулятора перепада давления.
 
Перепад давления и расход настраиваются без специальных инструментов и прекращения работы.
 
В комплект поставки входят измерительные ниппели для измерения перепада давления в контуре и на регуляторах.

Регулятор перепада давления включает в себя дренажный кран.

Настройка регулятора перепада давления производится 4мм шестигранным ключом.

Ограничитель расхода настраивается блокируемой рукояткой.

Ограничитель расхода может выполять запорную функцию. Максимальный перепад давления до 10 бар. 

На клапанах нанесены стрелки, обозначающая направление потока.

Класс давления PN25.

Максимальный перепад давления на клапанах 400 кПа.

Тело клапана: (DN15 to DN32) - DZR латунь (CW602N)
                             (DN40 to DN50) - Высокопрочный чугун
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Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и
другой печатной продукции, а также оставляет за собой право вносить
изменения в ассортимент продукции без предварительного изве-щения. Это
относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения
не повлекут за собой последующих корректировок уже со-гласованных
спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются
собственностью Frese. Все права защищены

    Представительство Frese Eurasia в России
Санкт-Петербург, Наб.реки Смоленки 5-7

  Тел: +7 (812) 459 49 19
                     www.frese.ru




