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Техническая информация
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Применение

Регуляторы Frese YDF-2F и YDF-20F применяется в системах 
центрального отопления, вентиляции и централизованного 
теплоснабжения.

Данная модель регулятора перепада давления обладает 
повышенной пропускной способностью, может 
устанавливаться как на подающем, так и на обратном 
трубопроводах, одновременно поддерживая в 
регулируемом контуре постоянное
диффиренциальное давление и расход.
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Характеристики

• Простой монтаж и наладка по графикам подбора.

• Период технического обслуживания зависит от 
фактического наличия протечек на клапане.

• Индикатор настройки.

• Размеры от DN25 до DN150

•	 Размеры от DN200 до DN300 по специальному заказу 

•	 Класс давления PN16 или PN25

Преимущества

Конструкция
• Профиль затвора обеспечивает равнопроцентную 

расходную характеристику клапана, для 
регулирования расхода и давления в наиболее 
широком диапазоне.

•	 Отдельный мембранный блок исключает влияние 
температруы на точность работы клапана, регулятор 
обладает широким набором диапазонов 
регулирования дифференциального давления.

• Надежная конструкция гарантирует длительный срок 
службы.

• Допускается установка в любом положении 
относительно оси трубопровода.

Эксплуатация
• Высокий уровень комфорта для конечных 

потребителей, благодаря отсутствию проблем с 
шумами и эффективной работе регулирующих 
клапанов.

•	 Простая процедура регулирования давления при помощи
балансировочного конуса.
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Технические данные 

YDF-2F, 20F 

FEATURES

This model is a high-performing differential pressure control
valve installed in the supply or return piping line of loaded
equipment and regulates both differential pressure and flow
rate.
The valve construction integrated with the Equal % Cone
provides additional wide range of control of differential
pressure and flow.
Being diaphragm split-system, there is no influence by
temperature and being perfect balance type, solid set
pressure-differential value is ensured.
Strong construction guarantees high durability.
Being diaphragm type, installation in the horizontal and the
vertical position is possible.
Maintenance time will be referred in acc. with whether leaking
water visually.
Valve lifting can be checked thru the installed indicator.

For sizes, larger than 200 are also available upon request.

SPECIFICATIONS

DIMENSION

CONSTRUCTIONS

DIFFERENTIAL PRESSURE CONTROL VALVE YDF-2F, 20F 

Размеры и Вес
Модель YDF-2F (PN16)

Размер L H1 H2 Вес (кг)

DN25 184 62.5 640 20

DN32 180 70 650 26

DN40 222 80 658 28

DN50 254 95 670 41

DN65 276 115 720 48

DN80 298 120 720 56

DN100 352 130 735 72

DN125 400 150 775 130

DN150 451 180 800 162

DN200 543 225 1148

DN250 730 324 1216

DN300 850 381 1273

Размеры и Вес
Модель YDF-20F (PN25)

Размер L H1 H2 Вес (кг)

DN25 197 62.5 640 21

DN32 180 70 650 26

DN40 235 80 658 30

DN50 267 95 670 43

DN65 292 115 720 54

DN80 318 120 720 65

DN100 368 130 735 83

DN125 400 150 775 152

DN150 473 180 800 203

DN200 568 225 1148

DN250 740 324 1216

DN300 850 381 1273
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Размер
Диапазон 

давления [кПа]
YDF-2F 
PN16

YDF-20F 
PN25

DN25
20 - 200 53-3060 53-3090

150 - 500 53-3075 53-3105

DN32
20 - 200 53-3061 53-3091

150 - 500 53-3076 53-3106

DN40
20 - 200 53-3062 53-3092

150 - 500 53-3077 53-3107

DN50
20 - 200 53-3063 53-3093

150 - 500 53-3078 53-3108

DN65
20 - 200 53-3064 53-3094

150 - 500 53-7079 53-3109

DN80
20 - 200 53-3065 53-3095

150 - 500 53-3080 53-3110

DN100
20 - 200 53-3066 53-3096

150 - 500 53-3081 53-3111

DN125
20 - 200 53-3067 53-3097

150 - 500 53-3082 53-3112

DN150
20 - 200 53-3068 53-3098

150 - 500 53-3083 53-3113

DN200
20 - 200 53-3069 53-3099

150 - 500 53-3084 53-3114

DN250
20 - 200 53-3070 53-3100

150 - 500 53-3085 53-3115

DN300
20 - 200 53-3071 53-3101

150 - 500 53-3086 53-3116

Программа выпуска изделий

Технические требования  

Параметры YDF-2F YDF-20F

Класс давления PN16 PN25

Применяемая жидкость Горячая & холодная вода 

Температура потока Макс. 1700C

Когструкция Диафрагма

Диапазон регулирования перепад давления (кПа) 20 - 200 кПа или 150-500 кПа

Фланцевое соединение EN 1092-2 PN16 EN 1092-2 PN25

Корпус Ковкий чугун Литая сталь

Диафрагма EPDM

Подключение, 2 комплекта Капиллярная трубка, медная ø6.35 x 0.9   L= 2м

Манометр 1/4” соединение 

Шаровый кран 1/4”

Тройник 1/4”

Ниппель 1/4”

Расширение трубы 1/4”

Материал
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Сборочный чертеж

SELECTION OF VALVE SIZE

CONSTRUCTION DRAWING

Ш

Adjustable screw

Actuator spindle

Diaphragm plate

Indicator

Cone stem

Ф

Cone

К

П

Diaphragm case

oke Pacng

Guide

Seat
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G
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Винт регулировочный

Привод шпинделя

Мембранные пластины

Индикатор

Конус штока

Фланец верхний

Конус

Корпус

Шпилька

Пружина

Корпус диафрагмы

Диафрагма 

Хомут 

Набивка 

Направляющая

Седло клапана 

Подбор размера регулятораSELECTION OF VALVE SIZE

CONSTRUCTION DRAWING
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SELECTION OF VALVE SIZE

CONSTRUCTION DRAWING
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Cv: Коэффициент регулятора

Q: Расход (м3/ч)
r: Плотность (вода = 1)
ΔP: Перепад давления на регуляторе (бар)

8

Размер Cv

DN25 8

DN32 12.5

DN40 18

DN50 32

DN65 50

DN80 72

DN100 128

DN125 200

DN150 288

DN200 320

DN250 510

DN300 800

200

250

300

1000
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Как регулировать перепад давления 

2. Ослабить стопорную гайку в направлении, указанном стрелкой

1. Держать в закрепленном состоянии до ослабления стопорной гайки

По часовой стрелке:
увеличение диф.давления

Против часовой стрелки:
incrуменьшение диф.давления

Как регулировать перепад давления 

Тщательно изучить следующие предостережения при
обращении с изделиями, чтобы их эксплуатация была
эффективной.

1. Не подвергать изделие ударам.
2. Не хранить его в пыльном или влажном месте.
3. Необходимо обратить особое внимание на то, чтобы
никакие посторонние включения не попадали внутрь
изделия.
4. При закреплении изделия на трубопроводе на месте
установки не должно быть песка и грязи, кроме того,
необходимо очистить место под уплотнение.
5. Изделие нужно устанавливать в легкодоступном для
ремонта месте.

* С целью улучшения эксплуатационных характеристик
конструкция, размеры и материалы могут быть изменены без
предварительного уведомления.

Советы по техническому обслуживанию

Течь набивки сальника с гайкой

1. Перекрытие после проверки затвора –Перекрытие
главного регулятора
2. Перекрытие регулятора напорного трубопровода
3. Медленное снятие пружины после проверки указанной
высоты
4. Отсоединение напорного трубопровода
5. Снятие индикатора после проверки высоты профиля
резьбы с нанесением 0Øs 
6.  Медленное снятие сальника с гайкой - Прекратить
демонтаж при непрерывном потоке воды
7. Проверка и замена набивки, сборка в обратной
последовательности.

Течь кольцевого уплотнения

1. Проверка и перекрытие затвора
2. Перекрытие регулятора напорного трубопровода
3. Проверка указанной высоты и медленное снятие пружины
4. Отсоединение напорного трубопровода
5.Снятие после проверки высоты профиля резьбы с
нанесением °Ø
6. Демонтаж привода
7. Если на изделии слишком много ржавчины, необходимо
зашлифовать его мягкой шкуркой
8.Замена кольцевого уплотнения и сборка
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Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах, 
брошюрах и другой печатной продукции, а также оставляет за собой право 
вносить изменения в ассортимент продукции без предварительного изве-
щения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что 
такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже со-
гласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются 
собственностью Frese A/S. Все права защищены
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