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Техническое описание 

Манометр Frese 2023P

Применение

Цифровой дифференциальный манометр предназначен 

для замеров перепада давления в системе, оснащенной 

регуляторами Frese: 

• On/off

• Автоматический сброс

• Подсветка дисплея

• ”Вне диапазона измерений”

• Функция "Временно сохранить"

• Съемные шланги с измерительными иглами

Данный манометр прост в использовании.
В комплект поставки входит подробная инструкция по 
эксплуатации.

После замеров дифференциального давления, 
фактические значения сравниваются с минимально 
требуемыми (см. техническое описание регуляторов).

Наладка системы тепло-/холодоснабжения не вызывает 
трудностей, циркуляционный насос настраивается 
согласно минимально требуемому перепаду давления 
на индексном клапане.

При наличии достаточного дифференциального 
давления в системе, система сбалансируется 
автоматически

Мин. дифференциальное давление = нижний предел 
рабочего диапазона перепада давления регулятора/
картриджа (см. техническое описание регуляторов).

Технические характеристики

Температурный диапазон: От 100C до 500C 
(темп. окр. среды)
Обратите внимание: манометр нельзя 
подвергать воздействию 
отрицательных температур

Раб. давление: 7 бар

Макс. давление:

Батарейки: 

10 бар

 2шт. AA
Обратите внимание:

батарейки не включены 

Класс защиты:  IP67 

12 минВремя автоматического 
выключения:

Dimensions:

Weight:

155 x 67 x 40 мм 

180 гр 

Freses handy manometer 2023P. Hose kit including needles.
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Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и 
другой печатной продукции, а также оставляет за собой право вносить 
изменения в ассортимент продукции без предварительного извещения. Это 
относится и к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не 
повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных 
спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются 
собственностью Frese. Все права защищены

http://www.frese.eu/hvac/en-GB



