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Техническое описание 

Применение

Стр. 1 из 15

• Предварительная настройка не влияет на величину хода
штока. Полный ход штока вне зависимости от
предварительно заданной величины расхода

• Постоянное дифференциальное давление на штоке 
клапана обеспечивает постоянный 100% авторитет

• Автоматическая балансировка устраняет перерасходы
независимо от колебаний давления в системе

• Двухпозиционный (on/o�) или 0-10В, НЗ/НО
термоэлектрический привод

• Трехпозиционный или 0-10В (Лин./Лог.),
электромеханический привод

• Рабочий диапазон перепада давления до 800 кПа

• Запатентованная конструкция регулятора обеспечивает
высокие значения расхода при минимальных потерях
давления

• Малые габаритные размеры за счет компактного корпуса

• Повышенная точность предварительной настройки
благодаря бесступенчатой аналоговой шкале

Автоматические балансировочные клапаны 
Frese OPTIMA Compact  используются в системах  
обеспечения микроклимата в узлах тепло- и 
холодоснабжения фанкойлов,  охлаждающих балок и 
прочих вентиляционных установок.

Регуляторы Frese OPTIMA Compact обеспечивают плавное 
регулирование с полным авторитетом вне зависимости от 
колебаний дифференциального давления.

Регулятор Frese OPTIMA Compact объединяет в себе 
автоматический балансировочный клапан, регулятор 
перепада давления и регулирующий клапан с постоянным 
полным авторитетом.

Регуляторы Frese OPTIMA Compact позволяют достичь 
точного управления температурой в помещении,  
обеспечивая при этом высокий уровень комфорта и 
снижение потребления электроэнергии. Дополнительным 
преимуществом является отсутствие необходимости 
выполнять повторную балансировку при расширении или 
изменении системы в будущем.

Снижение энергозатрат благодаря высокой точности 
управления, сокращению расходов и гидравлического  
сопротивления системы. Максимальная ΔТ за счет снижения 
инертности и повышения стабильности работы системы.

5

Frese OPTIMA Compact DN10-DN50
- комбинированные балансировочные клапаны 

Проектирование
• Быстрый и простой подбор, так как требуются

только данные по расходу
• Нет необходимости рассчитывать авторитет

регулятора, так как он всегда равен 1
• Гибкость системы при ее изменении после

первоначального монтажа.

Монтаж
• Отсутствует необходимость в балансировочной

арматуре в распределительной сети трубопроводов
• Сокращается общее количество регуляторов

благодаря конструкции 3-в-1
• Минимальное время пуско-наладочных работ за счет

автоматической балансировки системы

Эксплуатация
• Высокий уровень комфорта благодаря

высокоточному температурному контролю
• Повышенный срок службы за счет сокращения

частоты перемещений штока

42www.frese.ru

Преимущества Характерные особенности
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Техническое описание 

При малых габаритных размерах Frese OPTIMA Compact 
обладает высокими эксплуатационными 
характеристиками. Основные компоненты регулятора:

Регулятор перепада давления

Компоненты для плавного регулирования

Шкала предварительной настройки (закрыта для
доступа при установки привода)

Диапазон расхода:
Low-High

Шток:
2,5 - 5,0 - 5,5
мм

Привод

Регулятор Frese OPTIMA Compact можно промыть и
настроить до установки привода. 

Работа со шкалой предварительной настройки проста и
удобна, необходим лишь график расхода. После настройки 
расхода, необходимо установить привод, после чего 
регулятор готов к работе.

Для снижения энергопотребления проверьте перепад 
давления на индексном клапане и настройте насос на 
оптимальную скорость.

Электромеханические приводы
Приводом можно управлять вручную при помощи
стандартного шестигранного ключа на 3мм.

Примечание
В случае работы в ручном режиме без отключения от 
электропитания, необходимо обесточить привод, после чего 
подключить его заново, при этом привод запускает процесс 
автокалибровки.

Привод

Комбинированный
картридж регулировки
давления и расхода
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Frese OPTIMA Compact DN10-DN50
- комбинированные балансировочные клапаны 

Рабочий перепад
Регуляторы Frese OPTIMA Compact (DN10 - DN50) могут
работать при макс. перепаде давлении до 800 кПа (8 бар)

Перепад на закрытие
Регуляторы Frese OPTIMA Compact согласно EN 1349 Class IV
способны полностью закрыться при макс. перепаде давления:

DN10 - DN25: 600 кПа (6 бар) - при усилии привода в 100Н  
DN25L - DN32: 800 кПа (8 бар) - при усилии привода в 100Н
DN40 - DN50: 800 кПа (8 бар) - при усилии привода в 400Н

Перекрытие потока
При наличии изоляционного колпачка (DN10 - DN32), 
Frese OPTIMA Compact может использоваться для 
перекрытия потока при макс. перепаде давления до 10 бар.

Работа в ручном режиме

Работа с регуляторомКонструкция
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Инновационная конструкция Frese OPTIMA Compact включает в 
себя компоненты для плавного регулирования с постоянным 
полным авторитетом.

Frese OPTIMA Compact предусматривает две независимые функции: 
функцию автоматического балансировочного клапана и функцию
регулирующего клапана. 
Во время настройки расхода происходит изменение зоны впуска в 
радиальном направлении, без изменения длины хода штока. Во 
время регулирования шток клапана перемещается в вертикальном 
направлении, что позволяет воспользоваться всеми 
преимуществами полного хода штока.

Регулировка расхода происходит независимо от 
предварительной настройки, а автоматическая балансировка 
гарантирует, что расход в системе не превысит 
установленной величины.

Вне зависимости от колебаний давления в системе 
максимальный расход через клапан остается постоянным 
при максимальном дифференциальном давлении до 800 кПа.

Установленный расход: 300 л/ч, 150 л/ч

Напряжение: 10В, 8В, 5В

5

Расход (л/ч)

Перепад давления (кПа)

Напряжение (В)

НастройкаРасход (л/ч)

Перепад давления (кПа)

Расход (л/ч)

10В 

8В 

5В

100 200 300 4000

300

250

150

200

100

50

0 100 200 300 400

300

250

200

150

100

50

300

200

100

250

150

50

4

1

3

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

Стр. 3 из 15

Установленный расход: 300 л/ч, 150 л/ч
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Принцип действия

Frese OPTIMA Compact DN10-DN50
- комбинированные балансировочные клапаны 

График зависимости расхода от перепада давления

График зависимости расхода от напряжения

График зависимости расхода от перепада давления
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Техническое описание Стр. 4 из 15

Корпус: 
DN10-15-20-25-32 DZR Латунь
DN40-50  Высокопрочный чугун

DP регулятор: PPS 40% арм. стекловолокном
Пружина: Нержавеющая сталь 
Диафрагма: HNBR 
Уплотнительные кольца: EPDM
Класс давления:  PN25 
Макс. перепад давления: 800 кПа
Температурный диапазон: 00C до 1200C
Thread ISO 228 

Габаритные размеры и Масса
Типоразмер DN10 DN15 DN20 DN25/DN25L DN32 DN40 DN50

Резьба M/M G 
1/2

F/F
G 3/8

M/M
G 3/4

F/F
G 1/2

M/M
G 1

F/F
G 3/4

M/M
G 1-1/4

F/F
G 1

M/M
G 1-1/2

F/F

G 1-1/4

F/F

G 1-1/2

F/F
G 2

Длина

L 65 - 65 75 70 79 78/104 83/100 104 104 138 138

L1 114 - 122 - 131 - - - - - - -

L2 57 57 57 57 57 57 59/63 59/63 68 68 71 77

L3 121 121 121 121 121 121 124/139 124/139 139 139 - -

L4 117 117 117 117 117 117 120/135 120/135 135 135 304 304

L5 68 68 68 68 68 68 68/85 68/85 85 85 161 161

L6 83 83 83 83 83 83 83/100 83/100 100 100 - -

L7 38 38 38 38 38 38 38/63 38/63 63 63 90 90

Масса
кг

Станд. 0.36 - 0.38 0.42 0.40 0.45 0.51/1.02 0.55/1.04 1.17 1.17 - -

P/T 0.45 - 0.47 0.52 0.50 0.54 0.62/1.12 0.65/1.14 1.27 1.27 3.28 3.71

L

L2
L3

L2
L4

L

Термо
привод

Механический
привод

L7

L6L5

L1

Внеш./Внеш с фитингами

Расход
DN10 - DN15 - DN20 DN20 DN25 DN25L DN32 DN40 DN50

Тип Low High High Low High - - -

Шток мм 2.5 5.0 2.5 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 15 15

Расход

л/ч 30 - 200 65 - 370 100 - 575 220 - 1330 300-1800 280-1800 600-3609 550-4001 1370-9500 1400-11500

л/с 0.008-0.056 0.018-0.103 0.028-0.160 0.061-0.369 0.083-0.500 0.078-0.500 0.167-1.003 0.153-1.111 0.381-2.639 0.389-3.194

гал/м 0.13 - 0.88 0.29 - 1.63 0.44 - 2.53 0.97 - 5.85 1.32-7.93 1.23-7.93 2.64-15.89 2.42-17.62 6.03-41.83 6.16-50.63

Frese OPTIMA Compact DN10-DN50
- комбинированные балансировочные клапаны 

Технические характеристики
Трубопровод должен оборудоваться 
соответствующим воздухоудалением во избежание 
образования воздушных раковин. Рекомендуется 
применять гликолевые смеси до 50% (как этиленовые, так 
и пропиленовые). Компания Frese A/S не берет на себя 
ответственность в случае использования приводов 
сторонних производителей.

www.frese.ru 45RU
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Привод плавной регулировки шток 2.5-5.0-5.5 мм 
24В перем.тока/0-10В пост.тока 30 с/мин
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Техническое описание Стр. 5 из 15

Привод On/O� шток 2.5 мм 24В перем./пост.тока On/O� 180с 48-5525

Привод On/O� шток 2.5 мм 230В перем.тока On/O� 180с 48-5526

Привод On/O� шток 5.0-5.5 мм 24В перем./пост.тока On/O� 180с 48-5527

Привод On/O� шток 5.0-5.5 мм 230В перем.тока On/O� 180с 48-5528

48-5529

Привод 5.0 - 5.5 мм, 24В перем./пост.тока/ 0-10В пост.тока/ 8 с/мм

Привод 2.5 - 5.0 - 5.5 мм, 24 В перем.тока/ 3-поз./ 13 с/мм 53-1181

Привод 2.5 - 5.0 - 5.5 мм, 230 В перем.тока/ 3-поз./ 13 с/мм 53-1182

Привод 2.5 мм, 24В перем./пост.тока/ 0-10В пост.тока/ 8 с/мм 53-1183

5

Характеристики:
Класс защиты:
Частота:
Управляющие сигнал:
Рабочее усилие:
Ход штока:
Длительность работы:
Температура окр. среды:
Длина кабеля:
Вес:

Термоэлектрические, НЗ/НО
IP 54 согласно EN 60529
50/60 Гц
0-10В перем./пост.тока или On/O�
100 Н
2.5 - 5.0 - 5.5 мм 
120с 0-10В/180с On/O�
00C до 600C
1,0 м
100 гр

Характеристики:
Класс защиты:
Частота:
Управляющие сигнал: 
Рабочее усилие:
Ход штока:
Время перемещения штока: 
Температура окр. среды: 
Длина кабеля:
Масса:

Электромеханические
IP 43 согласно EN 60529
50/60 Гц
0-10В пост.тока, 3-поз./On/O�
120 Н
5.5 мм (2.5-5.0-5.5 мм уст. DIP переключателем)
75с 0-10В / 150с 3-позицион.
+10C до 500C 
1,5 м
215 гр

53-1180

Характеристики:
Класс защиты:
Частота:
Рабочее напряжение: 
Управляющий сигнал: 
Рабочее усилие: 
Максимальный ход штока: 
Время перемещения штока: 
Температура окр. среды: 
Работа в ручном режиме: 
Длина кабеля:
Масса:

Электромеханические
IP 54 согласно EN 60529
50/60 Гц
24В перем.тока 
0-10В пост.тока или 3-позицион.
400 Н
32 мм, автокалибровка
60 с
-100C до 500C
ручка для ручного управления
не включен в комплект поставки
1,8 кг

46www.frese.ru

Frese OPTIMA Compact DN10-DN50
- комбинированные балансировочные клапаны 

Характеристики приводов DN 10-15-20-25-32

Характеристики приводов DN 40-50



Размер ”X” в закрытом положении
2.5 мм шток  = 11.4 мм
5.0 мм шток  = 9.3 мм
5.5 мм шток = 8.8 мм

Усилие привода: 100Н

Соединение привода: M30 x 1,5мм
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Техническое описание 

Регуляторы Frese OPTIMA Compact можно 
использовать как с термоэлектрическими, так и с 
электромеханическими приводами.

Регуляторы Frese OPTIMA Compact в сочетании с 
приводами Frese обладают идеальной расходной 
характеристикой, используя при этом весь диапазон 
регулирования.

Стр. 6 из 15

On/Off 0.........10V 0.10V 3-pos

Нар. /Нар. 

ISO 228
Тип Шток Расход, л/ч Разм. 24 В

2,5мм
230В

2,5мм

24В
5,0 - 

5,5мм

230В
5,0 - 

5,5мм

24В
2,5 - 5,0 -
5,5мм

24В
2,5мм

24В
5,0 - 

5,5мм
24В 230В

DN10 M/M LOW 2.5 2.5 30-200 DN10 • • • • • •

DN10 M/M LOW 5.0 5.0 65-370 DN10 • • • • • •

DN15 M/M LOW 2.5 2.5 30-200 DN15 • • • • • •

DN15 M/M LOW 5.0 5.0 65-370 DN15 • • • • • •

DN15 M/M HIGH 2.5 2.5 100-575 DN15 • • • • • •

DN20 M/M HIGH 2.5 2.5 100-575 DN20 • • • • • •

DN20 M/M HIGH 5.0 5.0 220-1330 DN20 • • • • • •

DN20 M/M HIGH 5.5 5.5 300-1800 DN20 • • • • • •

DN25 M/M LOW 5.5 5.5 280-1800 DN25 • • • • • •

DN25L M/M HIGH 5.5 5.5 600-3609 DN25 • • • • • •

DN32 M/M 5.5 5.5 550-4001 DN32 • • • • • •
Внут.  / Внут.

ISO 228
Тип Шток Расход, л/ч Разм.

DN15 F/F LOW 2.5 2.5 30-200 DN15 • • • • • •

DN15 F/F LOW 5.0 5.0 65-370 DN15 • • • • • •

DN15 F/F HIGH 2.5 2.5 100-575 DN15 • • • • • •

DN15 F/F HIGH 5.0 5.0 220-1330 DN15 • • • • • •

DN20 F/F HIGH 2.5 2.5 100-575 DN20 • • • • • •

DN20 F/F HIGH 5.0 5.0 220-1330 DN20 • • • • • •

DN20 F/F HIGH 5.5 5.5 300-1800 DN20 • • • • • •

DN25 F/F LOW 5.5 5.5 280-1800 DN25 • • • • • •

DN25L F/F HIGH 5.5 5.5 600-3609 DN25 • • • • • •

DN32 F/F 5.5 5.5 550-4001 DN32 • • • • • •

X

M30 x 1,5mm

Frese OPTIMA Compact DN10-DN50
- комбинированные балансировочные клапаны 

Требования к приводам DN 10-15-20-25-32
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Комбинации регуляторов Frese OPTIMA Compact  DN 10-15-20-25-32 c приводами

Термо-электрические
приводы

Электро-механические
приводы
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Техническое описание Стр. 7 из 15

Размер Резьба Арт. номер

DN10 G 1/2 - R3/8 43-1330
DN15 G 3/4 - R1/2 43-2330
DN20 G 1 - R3/4 43-3330

Материал: DZR Латунь, CW602N 

Размер

Материал: EPP, Макс. температура 1200C 

Нар. / Нар. Внут. / Внут.Размер Тип Расход л/ч

DN10
Low 2.5 мм 30-200 53-1300 53-1320 - -
Low 5.0 мм 65-370 53-1309 53-1329 - -

DN15

Low 2.5 мм 30-200 53-1302 53-1322 53-1342 53-1362
Low 5.0 мм 65-370 53-1310 53-1330 53-1350 53-1370
High 2.5 мм 100-575 53-1304 53-1324 53-1344 53-1364
High 5.0 мм 220-1330 - - - 53-1365

DN20
High 2.5 мм 100-575 53-1312 53-1332 53-1352 53-1372
High 5.0 мм 220-1330 53-1308 53-1328 53-1348 53-1368
High 5.5 мм 300-1800 53-1311 53-1331 53-1318 53-1338

DN25 Low 5.5 мм 280-1800 53-1317 53-1337 53-1319 53-1339
DN25L High 5.5 мм 600-3609 53-1313 53-1333 53-1353 53-1373
DN32 5.5 мм   550-4001 53-1314 53-1334 53-1354 53-1374
DN40 15 мм 1370-9500 - - - 53-1375-01
DN50 15 мм 1400-11500 - - - 53-1376-01

Тип Размеры
клапана

Управляющий 
сигнал

Рабочее
напряжение

Энергопотребление

Тип-01 DN40-DN50 0-10 В / 3-поз. 24 В пер.тока +25%/- 35% 6 ВА

Frese OPTIMA Compact DN10-DN50
- комбинированные балансировочные клапаны 

Тип и технические характеристики приводов DN40-50

Программа выпуска

Нар. /Нар. 
изм. ниппели

Внут. /Внут. 
изм. ниппели

Аксессуары

Изоляция- только для систем теплоснабженияПрисоед. фитинги 2 шт., вкл. уплотнители

48www.frese.ru

DN10-15-20 38-0857
DN25 38-0858

DN25L-32 38-0859



EN
 F

re
se

 O
PT

IM
A

 C
om

pa
ct

 D
N

10
-D

N
50

 JU
N

 1
5

RU
S

Fr
es

e 
O

PT
IM

A
 C

om
pa

ct
 D

N
10

-5
0 

M
A

R 
14

Техническое описание Стр. 8 из 15

Настройка

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 1 2 3 4

Kv (м3/ч) мин. Δp кПа

0

100

200

300

400

0 1 2 3 4
Настройка
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0
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15.7
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14.6

0.90.3 0.5 0.7

0.1 0.2 0.4 0.5
л/дохсаР ч

Kv (м3/ч) мин. Δp кПал/с л/дохсаР ч
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Frese OPTIMA Compact . Low 2.5 DN10/15

Frese OPTIMA Compact . Low 5.0 DN10/15
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Техническое описание 
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Настройка

Kv (м3/ч) мин. Δp кПа

Настройка

л/с л/чРасход

Kv (м3/ч) мин. Δp кПал/с л/чРасход
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Frese OPTIMA Compact . High 5.0 DN15/20
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Техническое описание 

Frese OPTIMA Compact . High 5.5 DN20

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

43210

0.556

0.500

0.444

0.389

0.333

0.278

0.222

0.167

0.111

0.056

0

40.0

17.8

22.1

22.9

29.5

2.91.0 1.8 2.4

Frese OPTIMA Compact . Low 5.5 DN25
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Kv (м3/ч)

Kv (м3/ч)л/с л/чРасход

л/с л/чРасход

мин. Δp кПа

мин. Δp кПа

Настройка

Настройка



EN
 F

re
se

 O
PT

IM
A

 C
om

pa
ct

 D
N

10
-D

N
50

 JU
N

 1
5
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Frese OPTIMA Compact . High 5.5 DN25L
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Frese OPTIMA Compact . DN32
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Kv (м3/ч)л/с л/чРасход мин. Δp кПа

Настройка

Kv (м3/ч)л/с л/чРасход мин. Δp кПа

Настройка
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Frese OPTIMA Compact . DN40
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Frese OPTIMA Compact . DN50
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Kv (м3/ч)л/с л/чРасход мин. Δp кПа

Настройка

Kv (м3/ч)л/с л/чРасход мин. Δp кПа

Настройка
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Техническое описание Стр. 13 из 15

Настройки и расходы

OPTIMA Compact High 5,0 DN15/20

220 0.061 0.97
285 0.079 1.26
351 0.097 1.54
416 0.116 1.83
481 0.134 2.12
546 0.152 2.41
612 0.170 2.69
677 0.188 2.98
742 0.206 3.27
808 0.224 3.56
873 0.242 3.84
938 0.261 4.13

1004 0.279 4.42
1069 0.297 4.71
1134 0.315 4.99
1199 0.333 5.28
1265 0.351 5.57
1330 0.369 5.85

0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0

Расход л/с

30 0.008 0.13
35 0.010 0.15
45 0.012 0.20
54 0.015 0.24
64 0.018 0.28
74 0.020 0.32
83 0.023 0.37
93 0.026 0.41

103 0.029 0.45
113 0.031 0.50
122 0.034 0.54
132 0.037 0.58
142 0.039 0.62
151 0.042 0.67
161 0.045 0.71
171 0.047 0.75
181 0.050 0.79
190 0.053 0.84
200 0.056 0.88

OPTIMA Compact High 2,5 DN15/20

65 0.018 0.29
83 0.023 0.37

101 0.028 0.44
119 0.033 0.52
137 0.038 0.60
155 0.043 0.68
173 0.048 0.76
191 0.053 0.84
209 0.058 0.92
226 0.063 1.00
244 0.068 1.08
262 0.073 1.15
280 0.078 1.23
298 0.083 1.31
316 0.088 1.39
334 0.093 1.47
352 0.098 1.55
370 0.103 1.63

OPTIMA Compact Low 5,0 DN10/15OPTIMA Compact Low 2,5 DN10/15
Настройка

0.5
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0

100 0.028 0.44
128 0.036 0.56
156 0.043 0.69
184 0.051 0.81
212 0.059 0.93
240 0.067 1.06
268 0.074 1.18
296 0.082 1.30
324 0.090 1.42
351 0.098 1.55
379 0.105 1.67
407 0.113 1.79
435 0.121 1.92
463 0.129 2.04
491 0.136 2.16
519 0.144 2.29
547 0.152 2.41
575 0.160 2.53

OPTIMA Compact Low 5,5 DN25

280 0.078 1.23
356 0.099 1.57
430 0.119 1.89
502 0.139 2.21
574 0.159 2.53
647 0.180 2.85
722 0.201 3.18
800 0.222 3.52
881 0.245 3.88
967 0.269 4.26

1057 0.294 4.65
1151 0.320 5.07
1250 0.347 5.50
1353 0.376 5.96
1460 0.406 6.43
1571 0.436 6.92
1685 0.468 7.42
1800 0.500 7.93

0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0

OPTIMA Compact High 5,5 DN20

300 0.083 1.32
395 0.110 1.74
480 0.133 2.11
558 0.155 2.46
632 0.176 2.78
704 0.196 3.10
776 0.216 3.42
850 0.236 3.74
927 0.258 4.08

1008 0.280 4.44
1094 0.304 4.82
1185 0.329 5.22
1280 0.356 5.64
1380 0.383 6.07
1483 0.412 6.53
1589 0.441 6.99
1695 0.471 7.46
1800 0.500 7.93

OPTIMA Compact High 5,5 DN25L

600 0.167 2.64
777 0.216 3.42
954 0.265 4.20

1131 0.314 4.98
1308 0.363 5.76
1485 0.413 6.54
1662 0.462 7.32
1839 0.511 8.10
2016 0.560 8.88
2193 0.609 9.66
2370 0.658 10.44
2547 0.708 11.22
2724 0.757 12.00
2901 0.806 12.78
3078 0.855 13.55
3255 0.904 14.33
3432 0.953 15.11
3609 1.003 15.89

OPTIMA Compact DN32

550 0.153 2.42
753 0.209 3.32
956 0.266 4.21

1159 0.322 5.10
1362 0.378 6.00
1565 0.435 6.89
1768 0.491 7.79
1971 0.548 8.68
2174 0.604 9.57
2377 0.660 10.47
2580 0.717 11.36
2783 0.773 12.26
2986 0.829 13.15
3189 0.886 14.04
3392 0.942 14.94
3595 0.999 15.83
3798 1.055 16.73
4001 1.111 17.62

Frese OPTIMA Compact DN10-DN50
- комбинированные балансировочные клапаны 
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Расход л/ч Расход гал/м Расход л/сРасход л/ч Расход гал/м Расход л/сРасход л/ч Расход гал/м

Расход л/сНастройка Расход л/ч Расход гал/м Расход л/сРасход л/ч Расход гал/м Расход л/сРасход л/ч Расход гал/м

Расход л/сНастройка Расход л/ч Расход гал/м Расход л/сРасход л/ч Расход гал/м
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Техническое описание 

0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0

OPTIMA Compact DN40

1370 0.381 6.03
1681 0.467 7.40
2000 0.556 8.81
2333 0.648 10.27
2686 0.746 11.83
3063 0.851 13.48
3467 0.963 15.26
3900 1.083 17.17
4364 1.212 19.21
4857 1.349 21.39
5380 1.494 23.69
5928 1.647 26.10
6500 1.806 28.62
7090 1.969 31.22
7692 2.137 33.87
8300 2.306 36.54
8906 2.474 39.21
9500 2.639 41.83

OPTIMA Compact DN50

1400 0.389 6.16
1724 0.479 7.59
2050 0.569 9.03
2393 0.665 10.54
2766 0.768 12.18
3178 0.883 13.99
3638 1.011 16.02
4150 1.153 18.27
4717 1.310 20.77
5339 1.483 23.51
6014 1.671 26.48
6737 1.871 29.66
7500 2.083 33.02
8295 2.304 36.52
9108 2.530 40.10
9925 2.757 43.70

10729 2.980 47.24
11500 3.194 50.63

Настройки и расходы
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Техническое описание Стр. 15 из 15

Бланк заказа

Артикулярный 
номер клапана

Тип клапана Размер Настройка Рассчетный
Δp [кПа]

Установка

Подпись Дата

Тип насоса Режим управления Уставка

Техническое описание

Ход регулирующего штока клапана не зависит от предварительной настройки расхода.
Функция регулировки и ограничения расхода объединены в одном устройстве. Зона впуска изменяется в радиальном 

направлении, регулирующий шток клапана движется в вертикальном направлении.
Вид расходной характеристики клапана не зависит от величины предварительной настройки.
Комбинированный балансировочный и регулирующий клапаны независимы от давления.
Регулятор независимый от давления объединяет в себе балансировочный клапан, регулятор перепада давления и 
регулятор плавного действия.
Тело клапана выполнено из DZR латуни (DN10-32) и высокопрочного чугуна (DN40-50).
Пружина клапана выполнена из нержавеющей стали, диафрагма из HNBR, уплотнительные кольца выполнены из EPDM. 
Класс давления клапана PN25, максимальная температура теплоносителя до 120°C.
Клапан имеет резьбу согласно ISO 228.
Максимальный перепад давления на клапане составляет 800 кПа (8 Бар). 
Клапан имеет бесступенчатую аналоговую шкалу предварительной настройки.
Измерительные ниппели доступны в качестве опции.
Клапан сопособен полностью закрыться при макс. диф. давлении 600 кПа для DN10 - DN25 и 800 кПа для DN25L-DN50 
Максимальная величина протечки составляет 0,01% от максимального значения расхода согласно EN1349 Class IV.
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 Представительство Frese Eurasia в России 
Санкт-Петербург, Наб.реки Смоленки 5-7

  Тел: +7 (812) 459 49 19
                     www.frese.ru

Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и 
другой печатной продукции, а также оставляет за собой право вносить 
изменения в ассортимент продукции без предварительного извещения. Это 
относится и к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не 
повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных заказов. 
Все торговые марки в этом материале являются собственностью Frese. Все 
права защищены.

Min. Δp
(см. графики расхода) 

кПа

Расход




