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Frese PV Compact skal monteres på returledningen. 
Frese PV Compact должен устанавливаться на обратном трубопроводе
Frese PV Compact must be installed in the return line.
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Plast dækslet over ventilens indstillingsfjeder fjernes. 

Снять защитный колпачек

The cover over the preset spring is removed. 

Øverste låsemøtrik løsnes hvorefter nederste møtrik til indstilling 
af differenstrykket kan indstilles. 24mm nøgle (DN50-DN80) og 
36/40mm nøgle (DN100-150). 
Lösen Sie die obere Kontermutter, wo, nachdem die untere Mutter 
für Differenzdruck Voreinstellung eingestellt werden kann. 24mm 
Schlüssel  (DN50-DN80) und  36/40mm Schlüssel  (DN100-DN150). 
Ослабьте верхнюю гайку, после, нижней настройте перепад 
давления. 24 мм ключом (DN50-DN80) и 36/40 мм ключом 
(DN100-DN150)
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Differentrykket i systemet indstilles ved brug af et manometer, 
som tilsluttes direkte på ventilens målenipler.

Перепад давления настраивается при помощи манометра, 
подключенному к измерительным ниппелям клапан.

The differential pressure in the system is set by use of a 
manometer directly connected to the PT plugs on the valve.
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Frese PV Compact DN50-150
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Ventilen kan placere i alle positioner. Flow retning skal følge flow-pilen på 
ventilen. 

Регулятор может быть установлен в любом положении. Направление 
потока среды должно совпадать с направлением стрелок на корпусе.

The valve can be mounted in all directions. Flow direction must follow the flow 
arrow on the valve.

Типоразмер Kvs Настройка кПа Расход м3/ч PN16 PN25

DN50 29
20-100 3.7 - 14.8 53-3300 53-3320
50-200 5.8 - 23.3 53-3301 53-3321

150-500 10.1 - 40.4 53-3302 53-3322

DN65 42
20-100 5.6 - 22.4 53-3303 53-3323
50-200 8.8 - 35.4 53-3304 53-3324

150-500 15.3 - 61.2 53-3305 53-3325

DN80 67
20-100 7.8 - 31.3 53-3306 53-3326
50-200 12.4 - 49.5 53-3307 53-3327

150-500 21.4 - 85.7 53-3308 53-3328

DN100 115
20-100 12.9 - 51.4 53-3309 53-3329
50-200 20.3 - 81.3 53-3310 53-3330

150-500 35.2 - 140.8 53-3311 53-3331

DN125 170
20-100 20,7 - 82,7 53-3312 53-3332
90-350 43,9 - 175,5 53-3313 53-3333

DN150 250
20-100 28,0 - 111,8 53-3315 53-3335
90-350 59,3 - 237,2 53-3316 53-3336
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