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Техническая информация

Измерительная диафрагма 
DN15 - DN300

Область применения

Измерительная диафрагма применяется в системах 
отопления и кондиционирования для измерения 
расхода тепло- и холодоносителя.

DN15 - DN50
Измерительные диафрагмы резьбового типа: DN15..50, 
для DN15 также есть версия для малых расходов.

DN65 - DN300
Измерительные диафрагмы межфланцевого типа.

Измерение расхода
Измерительные приборы подключаются к ниппелям для 
замера дифференциального давления. 

Расход можно определить по диаграммам в техническом 
описании.
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Технические характеристики DN15 - DN50 DN65 - DN300 

Класс давления: PN 16 PN16
120°C 120°C

Мин. температура -20°C -20°C
Мин. потери давления 5 кПа 5 кПа
Рекомендуемые потери давления: 5-10 кПа 
Материалы: DZR латунь Серый чугун, DZR латунь 

(цинк-алюминиевое покрытие)
Уплотнения: EPDM EPDM 

Макс. температура 

http://frese.eu/en-GB
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Производственная программа и габаритные размеры

Frese no. Типоразмер A B C Kvs Вес 
/ кг

38-1007 DN65 20 129 127 93 1.450
38-1008 DN80 20 144 134 126 1.710
38-1009 DN100 20 164 144 244 1.910
38-1010 DN125 20 194 159 415 2.480
38-1011 DN150 20 220 172 540 2.820
38-1012 DN200 20 275 200 1010 3.970
38-1013 DN250 20 331 228 1450 4.990
38-1014 DN300 20 386 255 2400 6.390

C

B

A

MR 65-300/MRFN 65-300

Made in Sweden

Frese no. Типоразмер A B C Kvs Вес 
/ кг

38-1000  DN15 L 58 53 R1/2 0.7 0.200

38-1001 DN15 58 53 R1/2 1.8 0.200
38-1002 DN20 60 56 R3/4 4.2 0.230
38-1003 DN25 68 59 R1 7.4 0.330
38-1004 DN32 72 62 R11/4 15 0.470
38-1005 DN40 74 66 R11/2 23 0.510
38-1006 DN50 82 71 R2 48 0.780

+ DN 25
PN 20
B.S.7350

C

B

D

A

MR 15-50/MRL 15

Диаграммы расхода
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Потери давления в кПа.
Рекомендуемый перепад давления 5-10 кПа .
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Измерительная диафрагма 
DN15 - DN300

Потери давления в кПа.
Рекомендуемый перепад давления 5-10 кПа .

Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и
другой печатной продукции, а также оставляет за собой право вносить
изменения в ассортимент продукции без предварительного изве-щения. Это
относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения
не повлекут за собой последующих корректировок уже со-гласованных
спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются
собственностью Frese. Все права защищены
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