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Техническое описание

Frese CBV DN15-DN50
- комбинированный шаровой кран Frese

Стр. 1 из 2

Описание

Полнопроходной шаровой кран для систем отопления и 
кондиционирования. 

Может быть использован  в качестве клапана-партнера, при 
присоединении импульсной трубки от клапанов PV Compact.

Клапан может быть оснащен измерительным ниппелем для 
замеров дифференциального давления или дренажным 
краном для опорожнения системы.
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Внут./Внут. 
  1” изм. ниппель Frese no. Типоразмер L (мм) L1 (мм) H (мм) H1 (мм)

48-5700 DN15 77 139 51 27

48-5705 DN20 85 146 54 30

48-5710 DN25 87 142 57 33

48-5715 DN32 101 196 62 37

48-5720 DN40 110 194 65 40

48-5726 DN50 126 232 70 46

Технические характеристики

Тело клапана: DZR Латунь

Уплотнитель: PTFE

Класс давления: PN16

Температура: см. график температур 
и давлений 

Присоединения: ISO 228

Внут./Внут.
 дренажный кран

Frese no. Типоразмер L (мм) L1 (мм) H (мм) H1 (мм)

48-1037 DN15 77 139 60 27

48-1047 DN20 85 146 63 30

48-1057 DN25 87 142 66 33

48-1067 DN32 101 196 71 37

48-1077 DN40 110 194 74 40

48-5727 DN50 126 232 79 46

Программа выпуска



Диаграмма рабочего давления и температуры

1/2”-3/4”

1”-1 1/4”

1 1/2”-2”

Каждому значению давления соответствует определнная величина рабочей температуры и наоборот

Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и 
другой печатной продукции, а также оставляет за собой право вносить изменения 
в ассортимент продукции без предварительного извещения. Это относится также 
к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за 
собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все 
торговые марки в этом материале являются собственностью Frese. Все права 
защищены.

з 2

Внут./Внут.
 комбидренажный кран

Frese no. Типоразмер L (мм) L1 (мм) H (мм) H1 (мм)

48-5702 DN15 77 139 91 27

48-5707 DN20 85 146 94 30

48-5712 DN25 87 142 97 33

48-5717 DN32 101 196 102 37

48-5722 DN40 110 194 105 40

48-5728 DN50 126 232 110 46

Внут./Внут.
 2” изм. ниппель

Frese no. Типоразмер L (мм) L1 (мм) H (мм) H1 (мм)

48-5701 DN15 77 139 88 27

48-5706 DN20 85 146 91 30

48-5711 DN25 87 142 94 33

48-5716 DN32 101 196 99 37

48-5721 DN40 110 194 102 40

48-5729 DN50 126 232 107 46

Программа выпуска
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