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Техническое описание 

5

Применение

Пропорциональное 0-10В, двух или трех позиционное 
управление регуляторами Frese OPTIMA Compact в 
системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

Привод монтируется непосредственно на регулятор без 
каких либо специальных инструментов.

Благодаря компактному корпусу, привод удобен в
монтаже в условиях ограниченного пространства.

Стр 1 из 6

Электромеханичесие приводы

• Номинальный ход штока до 5,5 мм для привода
0-10В. Заводская настройка 2.5 мм и 5.5 мм

• 3-х поз. или 0..10В управляющие сигналы.
Другие управляющие сигналы выставляются dip
переключателями

• Привод монтируется непосредственно на регулятор
без каких либо специальных инструментов

• Двухцветный световой индикатор положения и
состояния

• Линейная или равнопроцентная расходная
характеристики

• Защита от короткого замыкания и смены
полярности

• Съемный кабель для рабочего напряжения и
управляющего сигнала

• Малые габаритные размеры

• Класс защиты IP 43

Приводы для регуляторов Frese OPTIMA Compact
DN10-DN32

Термоэлектрические приводы

• Самокалибрующийся шток для  привода 0-10В

• Управляющий сигнал 2-х поз. (on/off) или 0..10В

• Привод защелкивается на регуляторе

• Малые габаритные размеры

• Кабель входит в комплект поставки

• Функция “изначально открыто”

• Класс защиты IP 54

• Энергопотребление 1 - 1.2 Вт

Сертификаты

• Соответствует: директиве EMC 2004/108/EC

• Директива по низковольтным устройствам
2006/95/EC
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См. ”Хар. по типам”
IP 54 согл. EN60529
50/60 Гц
0-10В пост.тока или On/O�
100 Н
2.5 - 5.0 - 5.5 мм
120с 0-10В/180с On/O�
00C...600C
1.0 м
100 г
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Техническое описание 

Характеристика по типам

Типы Типоразмер
регулятора

Управляющий 
сигнал

Время 
перем. штока

(50 Гц)

Рабочее
напряжение

Потребялемая
мощность

Парал. работа
кол-во приводов

53-1180 DN10-DN32 0..10В пост.тока 5.5 мм 8 с/мм 24В пер./пост.тока +/- 15% 2.5 ВА Max. 4

53-1181 3-позицион./On/O� 13 с/мм 24В пер.тока +/- 15%

53-1182 DN10-DN32 13 с/мм 230В пер.тока +/- 10% 6.5 ВА Max. 4

53-1183 DN10-DN32 8 с/мм 24В пер./пост. тока+/- 15%

Характеристики электромеханических приводов

Характеристики термоэлектрических приводов

Характеристика по типам

Длина штока 
регулятора

48-5525 DN10-DN20 180 с 24В пер./пост. тока 1 Вт 2.5 мм

48-5526 DN10-DN20 180 с 230В пер.тока 1 Вт 2.5 мм

48-5527 DN10-DN32 180 с 24В пер./пост. тока 1.2 Вт 5.0-5.5 мм

48-5528 DN10-DN32 180 с 230В пер.тока 1.2 Вт 5.0-5.5 мм

48-5529 DN10-DN32 0..10В пост.тока 30 с/мм 24В пер.тока 1.2 Вт 2.5-5.0-5.5 мм

Стр 2 из 6

3-позицион./On/O�

DN10-DN32

0..10В пост.тока 2.5 мм

2.5 ВА Max. 4

2.5 ВА Max. 4

Типы Типоразмер
регулятора

Управляющий 
сигнал

Время перем. 
штока (50 Гц)

Рабочее
напряжение

Потребялемая
мощность

Рабочее напряжение: 
Класс защиты:
Частота:
Входное сопротивление: 
Рабочее усилие:
Ход штока: 
Параметры окр. среды:

Длина кабеля:
Вес:

См. ”Хар. по типам”
IP 43 согл. EN60529
50/60 Гц
>100 кОм (пост.тока 0...10В) 
>120Н
2.5 - 5.0 - 5.5 мм (Dip перекл.) 
Температура: 0°C...50°C
Влажность: 10-90% отн.вл. 

1.5 м
215 г

Рабочее напряжение:
Класс защиты:
Частота:
Управляющий сигнал:
Рабочее усилие:
Ход штока:
Время перем. штока:
Температура окр. среды:
Длина кабеля:
Вес:

56www.frese.ru

48-5532 DN10-DN20 180 с 24В пер./пост. тока 2 Вт 2.5 мм

48-5533 DN10-DN20 230В пер.тока 2 Вт 2.5 мм180 с
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Техническое описание 

Размеры

53-1180
53-1181
53-1182
53-1183

48-5527
48-5528
48-5529

48-5525
48-5526

Комбинации регулятора Frese OPTIMA Compact DN10-15-20-25-32 с приводами

DN10 M/M LOW 2.5 2.5 30-200 DN10 • • • • • •

DN10 M/M LOW 5.0 5.0 65-370 DN10 • • • • • •

DN15 M/M LOW 2.5 2.5 30-200 DN15 • • • • • •

DN15 M/M LOW 5.0 5.0 65-370 DN15 • • • • • •

DN15 M/M HIGH 2.5 2.5 100-575 DN15 • • • • • •

DN20 M/M HIGH 2.5 2.5 100-575 DN20 • • • • • •

DN20 M/M HIGH 5.0 5.0 220-1330 DN20 • • • • • •

DN25 M/M 5.5 5.5 600-3609 DN25 • • • • • •

DN32 M/M 5.5 5.5 550-4001 DN32 • • • • • •

DN15 F/F LOW 2.5 2.5 30-200 DN15 • • • • • •

DN15 F/F LOW 5.0 5.0 65-370 DN15 • • • • • •

DN15 F/F HIGH 2.5 2.5 100-575 DN15 • • • • • •

DN20 F/F HIGH 2.5 2.5 100-575 DN20 • • • • • •

DN20 F/F HIGH 5.0 5.0 220-1330 DN20 • • • • • •

DN25 F/F 5.5 5.5 600-3609 DN25 • • • • • •

DN32 F/F 5.5 5.5 550-4001 DN32 • • • • • •

Стр 3 из 6

Ïðèâîäû äëÿ Frese OPTIMA Compact  
DN10 -DN32

Регуляторы Frese OPTIMA Compact можно 
использовать как с термоэлектрическими, так и с 
электромеханическими приводми.

Регуляторы Frese OPTIMA Compact в комбинации с 
приводами Frese обладают идеальной расходной 
характеристикой, используя при этом весь диапазон 
регулирования.

Термо-электрические
приводы

Электро-механические
приводы

0. ...10В0. ...10В 3-позицион.

Внеш./Внеш.

ISO 228 Тип Шток Расход л/ч Размер 24В
2,5 мм

230В
2,5 мм

24В
5,0-5,5 мм

230В
5,0-5,5 мм

24В 2,5 - 
5,0-5,5 мм

24В
2,5 мм

24В
5,0-5,5 мм 24В 230В

Внут./Внут.

ISO 7/1
Тип Шток Расход л/ч    Размер

57www.frese.ru

48-5532
48-5533
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Техническое описание 

Схема подсоединения термоэлектрические приводы

48-5525
48-5527
48-5532
On/Off 24V

5

GND

230 V AC
L1 L2

GND

24 V AC/DC
L1 L2

Голубой
Красный
Черный

0-10 V DC

GND

24V AC
L1 L2

48-5526
48-5528
48-5533
On/O
  230V

48-5529
0-10V  24V

Стр 4 из 6

Ïðèâîäû äëÿ Frese OPTIMA Compact 
 DN10-DN32
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Техническое описание 

Схема подсоединения электромеханические приводы

53-1180
0-10В, 24В, 5.5 мм

53-1183
0-10В, 24В, 2.5 мм

553-1181
3-х поз. 24V 

53-1182
3-х поз. 230V 

53-1181
On/O� 24V 

BLK RED GRY

(-) (+)

24 V AC/DC

Стр 5 из 6

Ïðèâîäû äëÿ Frese OPTIMA Compact 
 DN10-DN32

BLU BRN

N

53-1182
 V

BRN

L1 230VAC

BLU

N L1 230VAC
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Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и 
другой печатной продукции, а также оставляет за собой право вносить 
изменения в ассортимент продукции без предварительного извещения. Это 
относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения 
не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных 
спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются 
собственностью Frese A/S. Все права защищены
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Техническое описание 

Настройка электромеханические приводы

53-1180 & 53-1183
Dip переключатели 1-2-3

Диапазон управляющего сигнала 
Заводская настройка 0-10В

1
2

3
4

5
6

O
N

0.
..1

0V
D

C
0.

..2
0m

A

2.
..1

0V
D

C
4.

..2
0m

A

0.
..5

V
D

C

5.
..1

0V
D

C

O
FF

DA

LIN

VDC

RA

Eq%

mA

Dip переключатель 4

Тип воздействия
Заводская настройка
RA (обратное воздействие)

RA (обратное воздействие) DA (Прямое воздействие)

Dip переключатель 5

Управляющая характеристика
Заводская настройка 
EQ% (равнопроцентная).

Ш
то

к

Сигнал

M

EQ% характеристика

Ш
то

к

Сигнал

M

Линейная характеристика

2,5 mm 5,0 mm 5,5 mm

Ход штока привода может быть 
выставлен с помощью 
переключателей на значения:
2.5мм - 5.0мм или 5.5мм

53-1180
Заводская настройка 5.5 мм

53-1183
Заводская настройка 2.5 мм
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Ïðèâîäû äëÿ Frese OPTIMA Compact 
 DN10-DN32

Представительство Frese A/S в России  
Санкт-Петербург, наб.реки Смоленки 5/7 

Тел: 8 (812) 459 49 19
Моб: +7 (911) 104 64 61

eb@frese-eu.com
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