91708 Frese OPTIMA Compact rev6 JUN 15

Frese

Energy-saving valves
Frese OPTIMA Compact

Montagevejledning
Montageanleitung

@D Mounting instructions
(> Instrucciones de montaje
MoHTaxKHaf NHCTPYKLUNA

Danmark - TIf. +45 58 56 00 00
Deutschland - Tel. +49 (0)241 475 82 333
UK - Tel. +44 (0)1704 896012

RUS - Ten.+7(812) 45949 19

Produktbeskrivelse: Frese OPTIMA Compact kombinerer en
stilbar dynamisk reguleringsventil med en fuld modulerende
kontrolventil. (Se Frese OPTIMA Compact Technote).

Produktbeschreibung: Frese OPTIMA Compact kombiniert
einenvonaussen justierbaren dynamischenVolumenstromregler
mit einem vollmodulierenden Regelventil. (Siehe Frese OPTIMA
Compact Technote)

(D Product description: Frese OPTIMA Compact combines an
externally adjustable automatic balancing valve with a full
authority modulating control valve. (See Frese OPTIMA Compact
Technote)

(es) Descripcién: La valvula Frese OPTIMA Compact combina una
vélvula de equilibrado hidraulico automatico con ajuste externo
con una valvula de control proporcional con autoridad total. (Ver
la hoja técnica de la valvula)

Onucanme: Frese OPTIMA Compact - KOMOVHMPOBAHHLIN
6aNaHCUPOBOYHBI  KNamaH C  BHeWHe HaCcTPOWKoM 1
BO3MOXHOCTbIO MNIaBHOTO PEryfvpoBaHnA C MOCTOAHHbLIM
MOJSHBIM aBTOPUTETOM

FIG1

FIG 1: Frese OPTIMA Compact kan installeres i enten fremlgb
eller retur. Det anbefales, at man installerer snavssamlere
og kuglehaner pa delstrengene. Temperaturen i og omkring
aktuatoren bor ikke ligge under 0°C.

FIG 1: Frese OPTIMA Compact wird im Vor- oder Ricklauf
montiert. Schmutzfanger und Absperrkugelhdhne werden
empfohlen. Die Umgebungstemperatur sollte nicht unter 0°C
liegen.

(N FIG 1: Frese OPTIMA Compact can be mounted in either the
supply or the return line. Installation of strainers and isolation
ball valves are recommended. The temperature in and about the
actuator should not be below 0°C.

(es) FIG 1: La vélvula Frese OPTIMA Compact puede montarse tanto
en laimpulsién como en el retorno. Se recomienda la instalacion
de filtros y de vélvulas de bola. La temperatura en y alrededor del
actuador no debe ser inferior a 0°C.

FIG 1: Perynatop Frese OPTIMA Compact moxeT 6biTb
YCTaHOBMIeH KaK Ha ropawoweM, Tak 1 Ha obpaTHOM
TpybonpoBoaax. PekomeHayeTcA ycCTaHOBKa QUIbTPOB U
3aMopHbIX KnanaHoB. TemnepaTypa OKp. cpefbl AOMXKHa ObiTb
He Huxe 0°C.
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FIG 2
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Termisk aktuator (ES) Termo actuador
Thermischer Stellantrieb Servomoteur thermique
(en) Thermal actuator

~

FIG3

\_ /

Elektrisk aktuator (&) Actuador electromecanico
Elektrischer Stellantrieb dneKTpoMeXxaHNuYeCcKuii
(eN) Electro mechanical actuator npuBop

Sikkerhedsinstruktion: Fabrikanten forholder sig ikke ansvarlig for
nogen form for skade forvoldt ved anden brug end den angivede
applikation. Sadanne risici forbeholdes udelukkende brugeren. Det
er vigtigt at overholde montagevejledningen for at sikre korrekt
anvendelse af ventilen.

Sicherheitsanleitung: Der Hersteller tibernimmt keine Haftung fur
Schéaden, die aus nicht verwendungszweck-bezogener Handhabung
resultieren. Diese Risiken liegen ausschliesslich bei dem Anwender.
Die Berlcksichtigung dieser Montageanleitung ist als Teil des
Verwendungszweckes des Ventiles anzusehen.

(eN) Safety Instructions: The manufacturer is not liable for any damage
resulting from use other than in the designated application. Such risk
lies entirely with the user. Observance of the mounting instructions
is considered as part of the valve designated use.

(&) Instrucciones de seguridad: El fabricante no se responsabiliza
de ningun dafio resultante de un uso indebido del producto. El
responsable de esos riesgos es el usuario. El montaje de la valvula
debe realizarse segun se indica en este manual de instrucciones.

UHcTpykuma no 6esonacHoctu: [lpousBogutenb He HeceTt
OTBETCTBEHHOCTVM 3a  JNilobble  TpaBMbl  MOJNy4YeHHble  MNpu
Hecob6noAeHN pekoMeHAAUMn [aHHOW WHCTPYKUMK. M3ydyeHue
LaHHOWM WHCTPYKUUM 006s3aTeNbHO nepef  UCMONb30BaHEM
obopyaoBaHuA.
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Frese OPTIMA Compact - Low 2.5 DN10/15

Flow/Volumenstrom/

Flow/Caudal/Pacxog Ky (m*/h) Min. ap kPa
Zi)se ;/oho 0.1 02 04 05 o
0.050 180
0044 160 - i 1 sa
0039 140 yd
0.033 120 / /

0.028 100 T 1 /4 T 7 T -
002 80 e ~
0017 60 i B e e e TR M B s ey s e VO
0011 40 L/ /
143

0,006 20

0

0 1 2 3 4

~

/

K

N

Frese OPTIMA Compact - High 2.5 DN15/20
Flow/Volumenstrom/
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Frese OPTIMA Compact - High 5.5 DN20

Flow/Volumenstrom/

Flow/Caudal/Pacxop

Kv (m?/h) Min. Ap kPa
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Frese OPTIMA Compact - Low 5.0 DN10/15 )

Flow/Volumenstrom/
Flow/Caudal/Pacxon Kv (m¥/hy Min.ap kPa
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Frese OPTIMA Compact - High 5.0 DN15/20 )

Flow/Volumenstrom/
Flow/Caudal/Pacxon
0.389 1400
0.361 1300
0333 1200
0.306 1100
0.278 1000
0.250 900
0.222 800
0.194 700
0.167 600
0.139 500
0111 400
0.083 300
0.056 200
0.028 100
0 0

Kv (m*/h) Min. Ap kPa

08 15 2.1 27

/ 216
‘/
| — 207
~
7

— — —_— —_— 192
17.0
= —_— —_— — [— —_— — 160

1 2 3 4

K

Frese OPTIMA Compact - Low 5.5 DN25 )

Flow/Volumenstrom/
Flow/Caudal/Pacxon Kv (m¥/h) Min. Ap kPa
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Flow/Volumenstrom/
Flow/Caudal/Pacxon

Frese OPTIMA Compact - High 5.5 DN25L
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Kv (m?/h) Min. Ap kPa
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Flow/Volumenstrom/
Flow/Caudal/Pacxon Kv (m¥/h) Min. Ap kPa
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Flow/Volumenstrom/

Flow/Caudal/Pacxon
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Frese OPTIMA Compact - DN32

Kv (m*/h)
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Min. Ap kPa
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Flow/Volumenstrom/

Flow/Caudal/Pacxon
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Frese OPTIMA Compact - DN50

Kv (m*/h) Min. Ap kPa
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