
www.frese.euEN
 F

re
se

 A
LP

H
A

 H
CR

 In
du

st
ria

l D
EC

 1
5 

Техническое описание

Frese ALPHA HCR Industrial
Динамический балансировочный клапан

Особенности

• Тело клапана выполнено из нержавеющей стали.
Доступны различные марки сталей для
соответствующий коррозионно активных сред.

• Измерительные ниппели для замеров
дифференциального давления.

• Изменения или расширение системы не влияют на
гидравлическую балансировку всей системы.

• Самоочищающийся картридж препятствует
засорению клапана, что обеспечивает его точную и
надежную работу.

• Усиленная диафрагма между подвижными частями
картриджа устраняет трение, шумы и защищает
систему от гидравлических ударов.

• Поставляется с сертификатом 3.1  в соответсвии 
с EN 10204. Остальные сертификаты по запросу.

• Испытания давления согласно EN12266

Применение
Клапаны Frese ALPHA HCR (Высокая Коррозионная Стойкость)
Industrial разработаны для автоматической балансировки 
гидравлических систем промышеленного назначения.

Картриджи ALPHA - неотъемлимая часть регуляторов ALPHA HCR
Industrial, ограничивающие максимальный расход на заданном 
уровне вне зависимости от колебаний дифференциального 
давления в системе. Запатентованная конструкция картриджа из 
нержавеющей стали предусматривает сменную дроссельную 
шайбу для повышения гибкости подбора и армированную 
диафрагму для повышения точности работы клапана.

Клапаны ALPHA HCR Industrial могут быть оснащены картриджами 
серии HCR для применения и в других средах с высокой 
коррозионной активностью, например в морской воде.

Стандартные типоразмеры доступны до DN125, остальные по 
запросу. 

Регуляторы Frese ALPHA HCR Industrial гарантируют 
гидравлическую балансировку системы вне зависимости от 
колебаний давления. 

Преимущества

Проектирование

• Отсутствует необходимость в балансировочных
клапанах в распределительной сети трубопроводов.

• Быстрый и простой подбор оборудования, 
требуются только данные по расходу через клапан.

• Возможность нивелировать ошибки и погрешности 
при расчете потерь давления трубопроводной сети.

• Соответствие фактического расхода проектным
значениям.

Монтаж

• Минимальное время пуско-наладочных работ за
счет автоматической балансировки системы.

• Съемный картридж упрощает промывку системы.
• Отсутствуют требования к минимальным 

прямолинейным участкам трубопровода до и после 
клапан

• Удобство монтажа в условиях 
ограниченного пространства

Эксплуатация

• Гидравлическая балансировка системы
выполняется в автоматическом режиме

• Повышение эффективности работы системы
• Оптимизация схемы гидравлической балансировки и

распределения среды.

Стр 1 из 7



www.frese.euEN
 F

re
se

 A
LP

H
A

 H
CR

 In
du

st
ria

l D
EC

 1
5 

Техническое описание

Frese ALPHA HCR Industrial
Динамический балансировочный клапан

Стр 2 из 7

Принцип действия картриджей ALPHA & ALPHA HCR 

При повышении давления, подпружиненная гильза внутри 
картриджа прикрывает выходное сечение, что и обеспечивает 
постоянный расход через регулятор вне зависимости от 
колебаний дифференциального давления в системе. 

Расчет расхода

Величину расхода через клапан можно определить по 
перепаду давления на клапане (Δp):
Если измеренное дифференциальное давление 
превышает минимально необходимое значение Δp, то 
в качестве расхода принимается заданное значение.

Если же измеренное дифференциальное давление 
ниже минимально необходимого значения Δp, то 
расход можно определить по формулам ниже.

Расчет расхода
Q = Kv · √Δp Q = м3/ч

Δp = Бар

Q = Kv · 100 · √Δp Q = л/ч
Δp = кПа

Q = Kv · √Δp
36

Q = л/с
Δp = кПа

График расхода для картриджа Frese no. 58-65120. Номинальная величина расхода 1.111 л/с/4.000.  
Данный картридж поддерживает заданный расход в диапазоне перепада давления от 47 кПа до 600 кПа.

Принцип действия 

Следующее относится ко всем регуляторам расхода:

Q = Kv * √Δp

Q = Расход (м3/ч)
Kv = Коэффициент пропускной способности
Δp = Дифференциальное давление (Бар)

Картриджи Frese ALPHA  вне зависимости от колебаний 
дифференциального давлениия в системе, обеспечивают 
постоянный перепад давления на блоке предварительной 
настройки, ограничивая тем самым максимальный расход 
через клапан на заданном уровне.

Принципиальная схема

Блок 
предварительной
настройки

Регулятор 
перепада
давления

Поток
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Техническое описание

Frese ALPHA HCR Industrial
Динамический балансировочный клапан

Технические характеристики клапана ALPHA HCR Industrial 

Межфланцевые клапаны могут содержать до 33  картриджей ALPHA HCR 

в зависимости от типоразмера и требуемого расхода.

Тело клапана: 
Изм. ниппели:
Крепеж: 
Класс давления:  
Температура:  
Диапазон расхода:  

См. таблицу материалов ниже AISI 
316
Дуплексная сталь
PN16
от -20 до +110°C
См. программу выпуска картриджей

L

D

H

D1

Стр. 3 из 7

Frese no.
(PN16) Типоразмеры L

[мм]
D

[мм]
D1

[мм]
H

[мм]
1” изм.ниппели

Карт./Клапан
(Шт.)

58-9038(X)* DN25 62 62 32 78 1

58-9053(X)* DN40 62 73 40 84 1

58-9073(X)* DN50 170 100 80 132 1

58-9083(X)* DN65 170 119 80 151 1

58-9093(X)* DN80 170 131 80 163 1

58-9103(X)* DN100 170 163 100 195 2

58-9163(X)* DN125 170 193 125 225 3

58-9113(X)* DN150 170 216 150 248 4

58-9123(X)* DN200 170 271 200 303 7

58-9133(X)* DN250 170 326 260 354 12

58-9143(X)* DN300 170 383 315 415 15

58-9153(X)* DN350 170 443 355 475 19

58-9173(X)* DN400 170 496 405 528 26

58-9183(X)* DN450 170 545 455 577 33

Программа выпуска

Материалы Сертификат
Окончание (X)*
см. программу 
выпуска ниже

AISI 304 EN 10088-2 1.4301 J

AISI 316 TI EN 10088-2 1.4571 K

AISI 316 L EN 10088-2 1.4404 L

AISI 254 SMO EN 10088-2 1.4547 N
Сталь ASTM A350 LF2 P

Пушечная бронза CC492K-GS R

Система должна быть оборудована воздухоотводчиками.
Могут применять гликолевые смести до 50%  (этиленовые и 
пропиленовые). 
Рекомендуется установка фильтров.

По запросу
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Техническое описание

Frese ALPHA HCR Industrial
Динамический балансировочный клапан

Технические характеристики картриджей ALPHA HCR 
   

Тело картриджа HCR: 
EPDM 281Уплотнительные кольца:

Пружина: Hastelloy C276 

Диафрагма: армированный HNBR 
Температурный диапазон: -200 до +1100С

47 - 600 кПа Диапазон диф. давления: 
Для клапанов: DN50 до DN450

Page 4 of 7

Программа выпуска картриджей HCR

75

10
2

→

Размеры  картриджей  ALPHA HCR

Технические характеристики картриджей ALPHA 

Тело картриджа: 

Уплот. кольца: 
Пружина:  

DZR Латунь CW602N
AISI 304 (Тип 50-60) 
EPDM 281 
Нерж. сталь1.4310
(низкого и выского давления)
AISI 316 (Тип 50-60) 

Диафрагма: 
HNBR арм. (высокого давления)

Темп. диапазон:

Диапазон диф. 
давления:
Для клапанов: 

7 - 600 кПа 
DN25 (Тип 10-11-20)
DN50 - DN450 (Тип 50-60)

Размеры картриджей ALPHA

Материалы картриджей

Картриджи Frese ALPHA

Материал Наличие Характеристики

Композит Стандарт см. программу выпуска HCR 

Нерж. сталь AISI 304 Стандарт см. техописание карт. ALPHA

Нерж. сталь AISI 316 По запросу

Нерж. сталь SMO По запросу

99
 

Ø 75

64
 

Ø 49

40
 

Ø 28

Frese ALPHA HCR Cartridge

Frese no.
Расход

[л/ч] [л/с] [гал/м]
Мин. 

ΔP
[кПа]

Kv

58-65120 4000 1.111 17.61 47 5.8

58-65175 7500 2.083 33.02 47 10.9

58-65200 8500 2.361 37.42 47 12.4

58-65240 12500 3.472 55.03 47 18.2

58-65280 18000 5.000 79.25 47 26.3

58-65320 21500 5.972 94.66 47 31.4

58-65365 30500 8.472 134.28 47 44.5

58-65385 32000 8.889 140.89 47 46.7

58-65409 37500 10.417 165.10 49 53.6

58-65413 38500 10.694 169.51 50 54.4

58-65417 39500 10.972 173.91 50 55.9

58-65420 40500 11.250 178.31 52 56.2

58-65425 41750 11.597 183.82 53 57.3

58-65430 43000 11.944 189.32 54 58.5

58-65433 44000 12.222 193.72 55 59.3

58-65440 48000 13.333 211.33 60 62.0

PPS 40% арм. стекловол.

(высокая корр. стойкость)

HNBR  (карт. низкого давления) 

-10 до +120 0С

Расход Расход
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Техническое описание

Frese ALPHA HCR Industrial
Динамический балансировочный клапан

Стр. 5 из 7

Документация

Frese ALPHA HCR

Документы Стандарт По запросу

2.1 Сертификат - EN 10204 X

3.1 Сертификат - EN 10204 X

3.2 Сертификат - EN 10204 X

Испытание на коррозионную стойкость X

Дефектоскопия X

PMI (Magneflux) X

Испытание ультразвуком (NDT) X

Surface treatment X

Class Society review or inspection X

Pressure test acc. to EN12266 X
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Техническое описание

Frese ALPHA HCR Industrial
Динамический балансировочный клапан

Технические характеристики динамических балансировочных клапанов ALPHA HCR Industrial

Клапан соединяется фланцами согласно стандарту EN/ANSI 

Класс давления PN16

В клапан устанавливаются картриджи для ограничения расхода

Максимальный перепад давления до 600 кПа

Рабочий диапазон температур от -20 до +110°C (Картриджи ALPHA HCR) и от -20 до +120°C (Картриджи ALPHA)

В комплект поставки входят измерительные ниппели размром 1"

Измерительные ниппели выполнены из AISI 316

Крепежные элементы выполнены из дуплексной стали

Картриджи для ограничения расхода: ALPHA или  ALPHA HCR 

Картридж  ALPHA HCR выполнен из PPS 40%, Fortron 1140L4 Black

Настройка расхода осуществляется путем замены дроссельной шайбы в картридже

Диафрагма картриджа выполнена из армированного HNBR

Уплотнительные кольца картриджа выполнены из EPDM 281

Пружина картриджа выполнена из нержавеющей стали Hastelloy C276 

Стр. 6 из 7

Картридж ALPHA HCR сделан из  PPS 40% , 1140L4 Black 

Настройка расхода осуществляется путем замены дроссельной  шайбы в картридже

Диафрагма выполнена из армированного HNBR

Уплотнительные кольца выполнены из EPDM 281

Пружина выполнена из нержавеющей стали Hastelloy C276 

Технические характеристик картриджей  ALPHA HCR 

Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и другой печатной 
продукции, а также оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент продукции без 
предварительного извещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие
изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все 
торговые марки в этом материале являются собственностью Frese. Все права защищены
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Техническое описание

Frese ALPHA HCR Industrial
Динамический балансировочный клапан

Стр. 7 из 7

Картриджи высокого давления (DN25)

Картриджи  (для автоматических балансировочных клапанов) выполнены из DZR латуни CW602N

Максимальный перепад давления до 600 кПа

Расход через картридж настраивается заменой дроссельной шайбы

Диафрагма выполнена из усиленного HNBR

Уплотнительные кольца из EPDM

Картриджи низкого давления (DN25)

Картриджи  (для автоматических балансировочных клапанов) выполнены из DZR латуни CW602N

Максимальный перепад давления до 350 кПа

Расход через картридж настраивается заменой дроссельной шайбы

Диафрагма выполнена из усиленного HNBR

Уплотнительные кольца из EPDM

Картриджи высокого давления (DN50 - DN450)

Картриджи  (для автоматических балансировочных клапанов) выполнены из нержавеющей стали

Максимальный перепад давления до 600 кПа

Расход через картридж настраивается заменой дроссельной шайбы

Диафрагма выполнена из усиленного HNBR

Уплотнительные кольца из EPDM

Технические характеристики картриджей ALPHA 




