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Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
- комбинированные балансировочные клапаны

Применение

Автоматические балансировочные клапаны Frese OPTIMA 
Compact используются в системах обеспечения микроклимата 
в узлах тепло-/холодонабжения приточных установок, 
теплообменников или смесительных узлов.

Клапаны Frese OPTIMA Compact обеспечивают плавное 
регулирование с полным авторитетом вне зависимости от 
колебаний дифференциального давления. 

Регулятор Frese OPTIMA Compact объединяет в себе 
автоматический балансировочный клапан, регулятор 
перепада давления и регулирующий клапан с постоянным 
полным авторитетом.

Регуляторы Frese OPTIMA Compact позволяют достичь 
плавного регулирования температурой помещений, 
обеспечивая при этом высокий уровень комфорта и снижение 
потребления электроэнергии. Дополнительным 
преимуществом является отсутствие необходимости 
выполнять повторную балансировку при дальнейшем 
расширении или изменении системы.

Снижение энергозатрат и расходов благодаря высокой 
точности управления. Максимальная ∆T за счет снижения 
инертности и повышения стабильности работы системы.

Характерные особенности

• Предварительная настройка расхода не влияет на 
величину хода регулирующего штока клапана. 
Постоянный полный ход штока.

• Постоянное дифференциальное давление на штоке
клапана обеспечивает постоянный 100% авторитет

• Автоматическая балансировка устраняет возможные
перерасходы в системе

• Рабочий диапазон перепада давления на клапане до
800 кПа

• Электромеханический привод с трехпозиционным или
0-10В управляющим сигналом

• Запатентованная конструкция регулятора
обеспечивает высокие значения расхода при
минимальных потерях давления

• Малые габаритные размеры за счет компактного
корпуса клапана

• Повышенная точность предварительной настройки
благодаря бесступенчатой аналоговой шкале

Преимущества

Проектирование
• Быстрый и простой подбор, так как требуется только

данные по расходу
• Нет необходимости рассчитывать авторитет

регулятора, так как он всегда равен 1
• Гибкость системы при ее изменении после

первоначального монтажа и наладки.

Монтаж
• Отсутствует необходимость в дополнительной

балансировочной арматуре в трубопроводной сети
• Конструкция 3-в-1 позволяет сократить общее

количество регуляторов на треть.
• Минимальное время пуско-наладочных работ за

счет автоматической балансировки системы
• Нет необходимости предусматривать минимальные

прямолинейные участки до и после клапана

Эксплуатация
• Высокий уровень комфорта благодаря

высокоточному  контролю температуры
• Повышенный срок службы за счет сокращения

частоты перемещений регулирующего штока 
клапана.

http://www.frese.eu/hvac/en-GB
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Эксплуатация

Регулятор Frese OPTIMA Compact можно промыть и 
настроить до установки привода.

Работа со шкалой предварительной настройки проста и 
удобна, необходим лишь график расхода. После настройки 
расхода, необходимо установить привод, после чего 
регулятор готов к работе.

Для снижения энергопотребления, требуется проверить 
перепад давления на индексном клапане и настроить насос 
на оптимальную скорость.

Максимальный перепад давления

Регуляторы Frese OPTIMA Compact (DN50 - DN200) могут
работать при макс. перепаде давления до 800 кПа (8 бар).

Перепад на закрытие
Согласно EN 1349 Class IV регуляторы Frese OPTIMA Compact
способны полностью перекрыть поток при макс. перепаде давления:

DN50 до DN125: 800 кПа - при усилии привода 800Н
DN150 до DN200: 800 кПа - при усилии привода 1500Н
DN250 до DN300: 800 кПа - при усилии привода 2000Н

Конструкция

При малых габаритных размерах Frese OPTIMA Compact 
обладает высокими техническими характеристиками
Основные компоненты регулятора:

Регулятор перепада давления

Компоненты для плавного регулирования

Шкала настройки

Изм. ниппели

Привод  

Объединенный элемент 
регулирования перепада 
давления, расхода и 
плавного регулирования

1

2

3 3

3Шкала настройки

1

2
4 4

5

3

2Изм. ниппели

4

5

Приводы
Приводом можно 
управлять 
вручную при 
помощи 
специальной 
рукоятки (5).

Работа в ручном режиме

Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
- комбинированные балансировочные клапаны
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Принцип действия

Инновационная конструкция Frese OPTIMA Compact включает в 
себя компоненты для плавного регулирования с постоянным 
полным авторитетом.

Frese OPTIMA Compact предусматривает две независимые функции: 
функцию автоматического балансировочного клапана и функцию 
регулирующего клапана. Во время настройки расхода происходит 
изменение зоны впуска в радиальном направлении, без изменения 
длины хода штока. Во время регулирования, шток клапана 
перемещается в вертикальном направлении, что позволяет 
воспользоваться всеми преимуществами полного хода штока.

Регулировка расхода происходит независимо от 
предвартельной настройки, а автоматическая балансировка 
гарантирует, что расход в системе не превысит 
установленной величины.

Вне зависимости от колебаний давления в системе 
максимальный расход через клапан остается постоянным 
при максимальном дифференциальном давлении до 800 
кПа.

График зависимости расхода от перепада давления

Установленный расход: 24000 л/ч, 12000 л/ч

График зависимости расхода от напряжения

Установленный расход: 25000 л/ч

Характеристика клапана:

Frese OPTIMA Compact имеет линейную расходную характеристику. 
Расходная характеристика не зависит от предварительной 
настройки расхода и располагаемого дифференциального 
давления.

Благодаря независимой расходной характеристики регулятора, 
управляющая характеристика привода может быть как линейной, 
так и логарифмической (равнопроцентной).

График зависимости расхода от перепада давления

Напряжение: 10В, 7В, 3В
(Линейная характеристика привода)

Перепад давления (кПа)

Напряжение (В)

НастройкаРасход (л/ч)

4

5000

2 4 6 8 10

10000

15000

20000

25000

30000

3

2

1

LIN

LOG

Расход (л/ч)

0
100 200

24000

22000

Настройка
4

2

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
300 400 500 600 700 800

26000

Перепад давления (кПа)

Расход (л/ч)

10V 

7V 

3V 

100 200 300 4000

26000

600500

Напряжение

24000

22000
20000

18000
16000

14000

12000

10000

8000
6000

4000

2000

0
700 800

Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
- комбинированные балансировочные клапаны
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Технические характеристики DN50 - DN80

Регулятор 

Тело клапана: GJL-250 PN16
GJS-400 PN25 

DP регулято: Нержавеющая сталь
Пружина: Нержавеющая сталь
Диафрагма: Армированный EPDM 
Уплотнительные кольца: EPDM
Класс давления:  PN16/25
Шток:  20 мм
Фланцы: ISO 7005-2 / EN 1092-2
Макс. перепад давления: 800 кПа
Температурный диапазон: 0°C до 120°C

Габаритные размеры и Масса DN50-DN80
Размер DN50 DN65 DN80

ISO ISO ISO

Размеры 
мм

L 230 290 310

H 367 384 413

H1 508 525 554

D 165 185 200

Вес кг
PN16 13.9 18.5 24.8

PN25 13.7 18.9 26.8

Расход
Размер DN50 DN65 DN80
Тип LF HF LF HF LF HF

Расход

м3/ч 2.48 - 15.00 3.92 - 24.00 4.38 - 25.00 5.95 - 35.00 5.34 - 34.00 7.02 - 43.00
л/с 0.689 - 4.167 1.089 - 6.667 1.216 - 6.945 1.654 - 9.724 1.484 - 9.450 1.951 - 11.954

гал/мин 10.92 - 66.03 17.28 - 105.65 19.27 - 110.06 26.21 - 154.11 25.53 - 149.78 30.92 - 189.47

L

D
H

H
1

Трубопроводы должны оборудоваться соответствующим 
воздухоудалением во избежание образования воздушных 
пробок. Рекомендуется применять гликолевые смеси до 
50% (как этиленовые, так и пропиленовые). Компания 
Frese A/S не берет на себя ответственность в случае 
использования приводов сторонних производителей.

Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
- комбинированные балансировочные клапаны

http://www.frese.eu/hvac/en-GB
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Техническое описание Стр. 5 из 20

Технические характеристики DN100-DN150

Регулятор 

Тело клапана DN100 & 150: GJS-400 PN16/PN25  
Тело клапана DN125: GJL-250 PN16

GJS-400 PN25
DP регулятор: Нержавеющая сталь
Пружина: Нержавеющая сталь
Диафрагма: Армировнный EPDM  
Уплотнительные кольца: EPDM
Класс давления:  PN16/25
Шток DN100-DN125 40 мм
Шток DN150 43 мм
Фланцы: ISO 7005-2 / EN 1092-2
Макс. перепад давления: 800 кПа
Температурный диапазон: 
DN100-DN125 : 0°C до 120°C
DN150: 0°C до110°C

DN100 DN125 DN150

ISO ISO ISO

L 350 400 480

H 566 608 676

H1 700 747 768

D 235 270 285

PN16 48.5 69.7 96.1

PN25 48.5 69.7 96.1

DN100 DN125 DN150

LF HF LF HF LF HF

12.1- 68.0 14.8 - 90.0 18.5 -110.0 23.0 - 135.0 25.6 - 148.0 32.0 - 195.0

2.917 - 19.444 3.750 - 25.000 5.139 - 30.556 6.389 - 37.500 7.111 - 41.110 8.889 - 54.168

46.23-308.20 59.44-396.26 81.45-484.32 101.26-594.39 112.71-651.59 140.89-858.56

L

D
H

H
1

Трубопроводы должны оборудоваться соответствующим 
воздухоудалением во избежание образования воздушных 
пробок. Рекомендуется применять гликолевые смеси до 
50% (как этиленовые, так и пропиленовые). Компания 
Frese A/S не берет на себя ответственность в случае 
использования приводов сторонних производителей.

Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
- комбинированные балансировочные клапаны

Габаритные размеры и Масса DN100-DN150
Типоразмер

Размеры 
мм

Вес кг

Типоразмер

Тип

Расход м3/ч

Расход

л/с

гал/мин

http://www.frese.eu/hvac/en-GB
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Техническое описание  Стр. 6 из 20

Регулятор 

Тело клапана: GJS-400 PN16/PN25  
DP регулятор: Нержавеющая сталь
Пружина: Нержавеющая сталь
Диафрагма: Армированный EPDM  
Уплотнительные кольца: EPDM
Класс давления:  PN16/25
Шток DN200 43 мм
Шток DN250-DN300 48 мм
Фланцы: ISO 7005-2/EN 1092-2
Макс. перепад давления: 800 кПа
Темп. диапазон среды: 0°C до 110°C

Типоразмер DN200 DN250 DN300

ISO ISO ISO

Габаритные 
размеры,

мм

L 600 730 850

L1 470 549 719

H 209 229 279

H1 524 685 685

H2 650 872 872

D 380 444 520

Масс, кг 175 307 470

Расход
Типоразмер DN200 DN250 DN300

Тип LF HF LF HF LF HF

Расход

м3/ч 95 - 210 130 - 280 190 - 475 245 - 600 190 - 475 245 - 600

л/с 26.39 - 58.33 36.11 - 77.78 52.78 - 131.94 68.06 - 166.67 52.78 - 131.94 68.06 - 166.67

гал/мин 418 - 925 572 - 1233 837 - 2091 1079 - 2642 837 - 2091 1079 - 2642

D
L1

H
H

1
H

2

L

Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
- комбинированные балансировочные клапаны

Технические характеристики DN200 - DN300

Трубопроводы должны оборудоваться соответствующим 
воздухоудалением во избежание образования воздушных 
пробок. Рекомендуется применять гликолевые смеси до 
50% (как этиленовые, так и пропиленовые). Компания 
Frese A/S не берет на себя ответственность в случае 
использования приводов сторонних производителей.

Габаритные размеры и Масса DN200 - DN300

http://www.frese.eu/en-GB
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Техническое описание   

Технические характеристики DN50-300

Электромеханический, 
модуляционный, НЗ
IP 54 DN50-200 / IP66 DN250-300
50/60 Гц
24В AC DN50-200 / AC-DC DN250-300
0-10В DC или 3-х позиционное
800 Н / 1500 Н / 2000 Н
52 мм DN50-200 / 48 мм DN250-300
-100C до 500С
Рукоятка
Не включен
1,80 кг DN50-200 / 4,2 кг DN250-300

	













Типоразмер Тип Расход м3/ч PN16 PN25

DN50
Low Flow 2.5 - 15.0 53-1200-02 53-1220-02
High Flow 3.9 - 24.0 53-1210-02 53-1230-02

DN65
Low Flow 4.4 - 25.0 53-1201-02 53-1221-02
High Flow 5.9 - 35.0 53-1211-02 53-1231-02

DN80
Low Flow 5.3 - 34.0 53-1202-02 53-1222-02
High Flow 7.0 - 43.0 53-1212-02 53-1232-02

DN100
Low Flow 12.1-68.0 53-1203-02 53-1223-02
High Flow 14.8-90.0 53-1213-02 53-1233-02

DN125
Low Flow 18.5-110.0 53-1204-02 53-1224-02
High Flow 23.0-135.0 53-1214-02 53-1234-02

DN150
Low Flow 25.6-148.0 53-1205-03 53-1225-03
High Flow 32.0-195.0 53-1215-03 53-1235-03

DN200
Low Flow 95.0 - 210.0 53-1206-03 53-1226-03
High Flow 130.0 - 280.0 53-1216-03 53-1236-03

DN250
Low Flow 190.0 - 475.0 53-1207-10 53-1227-10
High Flow 245.0 - 600.0 53-1217-10 53-1237-10

DN300
Low Flow 190.0 - 475.0 53-1208-10 53-1228-10
High Flow 245.0 - 600.0 53-1218-10 53-1238-10

Product program

Типы и технические характеристики приводов

Тип Типоразмер 
клапана 

Управляющий 
сигнал

Рабочее 
напряжение

Энергопотребление

Тип-02 DN50-125 0..10 В / 3-поз 24 В AC +25%/- 35% 15 ВA

Тип-03 DN150-200 0..10 В / 3-поз 24 В AC +25%/- 20% 24 ВA

Тип-10 DN250-300 0..10 В / 3-поз / 2-поз 24 В AC-DC +/-20% 18 ВA

Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
- комбинированные балансировочные клапаны
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Техническое описание

Frese OPTIMA Compact Low Flow DN50

Frese OPTIMA Compact High Flow DN50

15.0

10.0

5.0

0

л/с м3/ч

Расход

4.17

2.78

1.39

0

0 21 3 4

24.0

22.0

20.0

18.0

16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0
0 21 3 4

6.67

6.11

5.56

5.00

4.44

3.89

3.33

2.78

2.22

1.67

1.11

0.83

0

20

мин. Δp кПа

50

12

8

6.5

30

21

19

Настройка

14

Kv (м3/ч)
15 2924 34

24 30 34

Стр. 8 из 20

Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
- комбинированные балансировочные клапан

67www.frese.ru

мин. Δp кПаKv (м3/ч)
л/с м3/ч

Расход

Настройка
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Техническое описание

Frese OPTIMA Compact Low Flow DN65

Frese OPTIMA Compact High Flow DN65

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0

6.94

5.56

4.17

2.78

1.39

0
0 21 3 4

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0

0 21 3 4

9.72

8.33

6.94

5.56

4.17

2.78

1.39

0

25

55

20

18

15

35

32

30

17 27 38 50

17 28 41 47
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Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
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л/с м3/ч

Расход
мин. Δp кПа

Настройка

Kv (м3/ч)

мин. Δp кПаKv (м3/ч)
л/с м3/ч

Расход

Настройка
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Техническое описание

Frese OPTIMA Compact Low Flow DN80

Frese OPTIMA Compact High Flow DN80

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0

0 21 3 4
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25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0

0 21 3 4

25

50

20

18

16

30

25

23

9.72

8.33

6.94

5.56

4.17

2.78

1.39

0

12.50

11.11

9.72

8.33

6.94

5.56

4.17

2.78

1.39

0

23

21 35 50 68

39 54 61
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л/с м3/ч

Расход
мин. Δp кПа

Настройка

Kv (м3/ч)

мин. Δp кПаKv (м3/ч)
л/с м3/ч

Расход

Настройка

http://www.frese.eu/en-GB


EN
 F

re
se

 O
PT

IM
A

 C
om

pa
ct

 D
N

50
-D

N
15

0 
AU

G
 1

5

Техническое описание

Frese OPTIMA Compact Low Flow DN100

Frese OPTIMA Compact High Flow DN100

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0

0 21 3 4

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0

0 21 3 4

19.44

16.67

13.89

11.11

8.33

5.56

2.78

0

25.00

22.22

19.44

16.67

13.89

11.11

8.33

5.56

2.78

0

35

25

22

20

75

45

35

30

41

41

64 88 115

64 85 104
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л/с м3/ч

Расход мин. Δp кПа

Настройка

Kv (м3/ч)

мин. Δp кПаKv (м3/ч)
л/с м3/ч

Расход

Настройка
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Техническое описание

Frese OPTIMA Compact Low Flow DN125

Frese OPTIMA Compact High Flow DN125

110.0

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

0 21 3 4

130.0

120.0

110.0

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
0 21 3 4

35

70

30.56

27.78

25.00

22.22

19.44

16.67

13.89

11.11

8.33

5.56

2.78

0.0

л/с

36.11

33.33

30.56

27.78

25.00

22.22

19.44

16.67

13.89

11.11

8.33

5.56

2.78

0.0

21

18

15

33

29

27

70

71 121 164 186

122 164 185
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л/с м3/ч

Расход мин. Δp кПа

Настройка

Kv (м3/ч)

мин. Δp кПаKv (м3/ч)
м3/ч

Расход

Настройка
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Техническое описание Стр. 14 из 20

Frese OPTIMA Compact Low Flow DN200

Frese OPTIMA Compact High Flow DN200

Расход

Расход

Настройка

Настройка

м3/ч

0 21 3 4

32

min. Δp кПа

24

16

11

61.11

55.56

50.00

44.44

38.89

33.33

27.78

22.22

16.67

11.11

5.56

0.0

л/с

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

м3/ч

0 21 3 4

min. Δp кПа

78

61

41

31

л/с
83.33

77.78

72.22

66.67

61.11

55.56

50.00

44.44

38.89

33.33

27.78

22.22

16.67

11.11

5.56

0

Kv (м3/ч)

Kv (м3/ч)

233

286

265 282 317

313 337 371220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
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Техническое описание Стр. 15 из 20

Frese OPTIMA Compact Low Flow DN250

Frese OPTIMA Compact High Flow DN250

Расход

Расход

Настройка

Настройка

0 21 3 4

35

min. Δp кПа

25

15

10

138.88

125.00

111.11

97.22

83.33

69.44

55.56

41.67

27.78

13.89

0.0

л/с

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
0 21 3 4

min. Δp кПа

70

45

25

15

л/с
166.67

152.78

138.89

125.00

111.11

97.22

83.33

69.44

55.56

41.67

27.78

13.89

0.0

Kv (м3/ч)

Kv (м3/ч)

633

601

650 671 717

671 680 803500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
- комбинированные балансировочные клапан

м3/ч

м3/ч
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Техническое описание Стр. 16 из 20

Frese OPTIMA Compact Low Flow DN300

Frese OPTIMA Compact High Flow DN300

0 21 3 4

35

25

15

10

138.88

125.00

111.11

97.22

83.33

69.44

55.56

41.67

27.78

13.89

0.0

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
0 21 3 4

45

25

15

л/с
166.67

152.78

138.89

125.00

111.11

97.22

83.33

69.44

55.56

41.67

27.78

13.89

0.0

633

601

650 671 717

671 680 803500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
- комбинированные балансировочные клапан

Расход

Настройка

min. Δp кПаKv (м3/ч)м3/чл/с

Расход

Настройка

min. Δp кПа

70

Kv (м3/ч)м3/ч
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Техническое описание Стр. 17 из 20

Настройки и Расход DN50-DN65-DN80

OPTIMA Compact DN65 LF

4.4 1.216 19.27
5.6 1.544 24.47
6.6 1.846 29.25
7.7 2.129 33.73
8.6 2.399 38.02
9.6 2.663 42.21

10.5 2.927 46.39
11.5 3.195 50.63
12.5 3.472 55.03
13.5 3.763 59.64
14.7 4.071 64.52
15.8 4.400 69.73
17.1 4.753 75.32
18.5 5.132 81.33
19.9 5.539 87.78
21.5 5.976 94.71
23.2 6.445 102.13
25.0 6.945 110.06

0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0

OPTIMA Compact DN65 HF

6.0 1.654 26.21
7.6 2.108 33.41
9.1 2.530 40.09

10.5 2.929 46.42
11.9 3.314 52.52
13.3 3.692 58.52
14.7 4.072 64.53
16.0 4.458 70.66
17.5 4.858 76.99
19.0 5.277 83.63
20.6 5.719 90.63
22.3 6.188 98.07
24.1 6.688 105.99
26.0 7.222 114.45
28.0 7.791 123.47
30.2 8.397 133.08
32.5 9.042 143.29
35.0 9.724 154.11

OPTIMA Compact DN80 HF

7.0 1.951 30.92
9.0 2.513 39.83

11.0 3.043 48.23
12.8 3.547 56.23
14.5 4.034 63.94
16.2 4.510 71.48
18.0 4.982 78.96
19.6 5.457 86.49
21.4 5.943 94.19
23.2 6.446 102.17
25.1 6.973 110.53
27.1 7.533 119.40
29.3 8.131 128.88
31.6 8.775 139.09
34.1 9.473 150.15
36.8 10.230 162.15
39.8 11.055 175.22
43.0 11.954 189.47

OPTIMA Compact DN80 LF

5.3 1.484 23.53
6.9 1.906 30.21
8.3 2.301 36.48
9.6 2.677 42.44

10.9 3.040 48.19
12.2 3.396 53.83
13.5 3.751 59.46
14.8 4.113 65.19
16.2 4.486 71.11
17.6 4.878 77.32
19.1 5.295 83.93
20.7 5.744 91.04
22.4 6.230 98.74
24.3 6.760 107.15
26.4 7.341 116.35
28.7 7.978 126.46
31.2 8.679 137.57
34.0 9.450 149.78

0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0

OPTIMA Compact DN50 LF
Расход м3/ч Расход л/с Расход глм

2.5 0.689 10.92
3.2 0.887 14.06
3.9 1.073 17.01
4.5 1.250 19.81
5.1 1.420 22.51
5.7 1.586 25.14
6.3 1.750 27.74
6.9 1.916 30.36
7.5 2.084 33.03
8.1 2.258 35.79
8.8 2.441 38.69
9.5 2.635 41.76

10.2 2.842 45.04
11.0 3.065 48.57
11.9 3.306 52.40
12.8 3.569 56.56
13.9 3.855 61.09
15.0 4.167 66.03

Настройка
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0

OPTIMA Compact DN50 HF

3.9 1.090 17.28
5.1 1.410 22.34
6.2 1.713 27.15
7.2 2.003 31.75
8.2 2.285 36.21
9.2 2.560 40.57

10.2 2.833 44.90
11.2 3.107 49.24
12.2 3.386 53.66
13.2 3.672 58.20
14.3 3.970 62.92
15.4 4.283 67.88
16.6 4.614 73.13
17.9 4.967 78.72
19.2 5.346 84.72
20.7 5.753 91.17
22.3 6.192 98.13
24.0 6.667 105.65

Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
- комбинированные балансировочные клапан

Расход м3/ч Расход л/с Расход глм

Расход м3/ч Расход л/с Расход глмНастройка Расход м3/ч Расход л/с Расход глм

Расход м3/ч Расход л/с Расход глмНастройка Расход м3/ч Расход л/с Расход глм
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Техническое описание Стр. 18 из 18

Настройки и Расход DN100-DN125-DN150

OPTIMA Compact DN125 LF

18.5 5.139 81.45
23.6 6.543 103.71
28.5 7.917 125.48
33.3 9.255 146.69
38.0 10.558 167.35
42.6 11.830 187.50
47.1 13.075 207.24
51.5 14.305 226.74
55.9 15.534 246.21
60.4 16.778 265.94
65.0 18.059 286.24
69.8 19.402 307.51
75.0 20.833 330.20
80.6 22.385 354.80
86.7 24.092 381.86
93.6 25.994 412.01

101.3 28.133 445.91
110.0 30.555 484.29

0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0

OPTIMA Compact DN125 HF

23.0 6.389 101.26
29.9 8.312 131.74
36.5 10.139 160.70
42.8 11.878 188.26
48.7 13.539 214.59
54.5 15.134 239.88
60.0 16.680 264.38
65.5 18.194 288.38
70.9 19.697 312.20
76.4 21.213 336.23
82.0 22.767 360.86
87.8 24.389 386.57
94.0 26.111 413.86

100.7 27.966 443.26
108.0 29.991 475.36
116.0 32.226 510.79
125.0 34.714 550.22
135.0 37.500 594.37

OPTIMA Compact DN150 HF

32.0 8.889 140.89
41.3 11.480 181.96
50.0 13.889 220.14
58.2 16.162 256.16
66.0 18.341 290.70
73.7 20.468 324.42
81.3 22.583 357.94
89.0 24.723 391.86
96.9 26.922 426.71

105.2 29.214 463.04
113.9 31.630 501.33
123.1 34.198 542.04
133.0 36.945 585.59
143.6 39.897 632.37
155.1 43.076 682.75
167.4 46.502 737.05
180.7 50.194 795.57
195.0 54.168 858.56

OPTIMA Compact DN150 LF

25.6 7.111 112.71
32.6 9.049 143.42
39.2 10.889 172.59
45.6 12.660 200.66
51.8 14.389 228.06
58.0 16.100 255.18
64.1 17.815 282.37
70.4 19.555 309.95
76.8 21.337 338.20
83.4 23.177 367.36
90.3 25.088 397.65
97.5 27.081 429.24

105.0 29.166 462.28
112.9 31.348 496.87
121.1 33.632 533.07
129.7 36.021 570.94
138.7 38.515 610.46
148.0 41.110 651.59

0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0

OPTIMA Compact DN100 LF

12.1 3.369 53.41
15.3 4.247 67.32
18.1 5.040 79.88
20.8 5.764 91.36
23.2 6.439 102.06
25.5 7.083 112.26
27.8 7.713 122.24
30.0 8.347 132.30
32.4 9.004 142.71
34.9 9.701 153.75
37.6 10.456 165.73
40.6 11.288 178.91
44.0 12.214 193.59
47.7 13.253 210.05
51.9 14.422 228.58
56.7 15.739 249.46
62.0 17.222 272.98
68.0 18.891 299.41

0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0

OPTIMA Compact DN100 HF

14.8 4.100 64.99
18.9 5.246 83.15
22.6 6.276 99.48
26.0 7.216 114.37
29.1 8.090 128.22
32.1 8.924 141.44
35.1 9.743 154.42
38.1 10.572 167.57
41.2 11.438 181.29
44.5 12.364 195.97
48.2 13.377 212.03
52.2 14.501 229.85
56.7 15.763 249.84
61.9 17.186 272.41
67.7 18.798 297.94
74.2 20.622 326.85
81.7 22.684 359.54
90.0 25.009 396.40

Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
- комбинированные балансировочные клапан

Расход м3/ч Расход л/с Расход глмНастройка Расход м3/ч Расход л/с Расход глм

Расход м3/ч Расход л/с Расход глмНастройка Расход м3/ч Расход л/с Расход глм

Расход м3/ч Расход л/с Расход глмНастройка Расход м3/ч Расход л/с Расход глм
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Техническое описание Стр. 19 из 20

Настройки и Расход DN200-DN250-DN300

OPTIMA Compact DN250 LF

190 52.778 837
205 57.044 904
220 61.022 967
233 64.811 1027
247 68.511 1086
260 72.222 1145
274 76.044 1205
288 80.078 1269
304 84.422 1338
321 89.178 1413
340 94.444 1497
361 100.322 1590
385 106.911 1695
412 114.311 1812
441 122.622 1944
475 131.944 2091

1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0

OPTIMA Compact DN250 HF

245 68.055 1079
256 71.233 1129
270 75.089 1190
286 79.578 1261
305 84.655 1342
325 90.278 1431
347 96.400 1528
371 102.978 1632
396 109.967 1743
422 117.322 1860
450 125.000 1981
479 132.956 2107
508 141.144 2237
538 149.522 2370
569 158.045 2505
600 166.667 2642

OPTIMA Compact DN300 HF

245 68.055 1079
256 71.233 1129
270 75.089 1190
286 79.578 1261
305 84.655 1342
325 90.278 1431
347 96.400 1528
371 102.978 1632
396 109.967 1743
422 117.322 1860
450 125.000 1981
479 132.956 2107
508 141.144 2237
538 149.522 2370
569 158.045 2505
600 166.667 2642

OPTIMA Compact DN300 LF

190 52.778 837
205 57.044 904
220 61.022 967
233 64.811 1027
247 68.511 1086
260 72.222 1145
274 76.044 1205
288 80.078 1269
304 84.422 1338
321 89.178 1413
340 94.444 1497
361 100.322 1590
385 106.911 1695
412 114.311 1812
441 122.622 1944
475 131.944 2091

1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0

OPTIMA Compact DN200 LF

95 26.39 418
100 27.77 440
105 29.30 464
112 30.98 491
118 32.79 520
125 34.72 550
132 36.77 583
140 38.91 617
148 41.14 652
156 43.46 689
165 45.83 726
174 48.27 765
183 50.74 804
192 53.26 844
201 55.79 884
210 58.33 925

1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0

OPTIMA Compact DN200 HF

130 36.11 572
137 38.11 604
145 40.22 638
153 42.44 673
161 44.78 710
170 47.22 748
179 49.78 789
189 52.44 831
199 55.22 875
209 58.11 921
220 61.11 969
231 64.22 1018
243 67.44 1069
255 70.78 1122
267 74.22 1176
280 77.78 1233

Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
- комбинированные балансировочные клапан

Расход м3/ч Расход л/с Расход глмНастройка Расход м3/ч Расход л/с Расход глм

Расход м3/ч Расход л/с Расход глмНастройка Расход м3/ч Расход л/с Расход глм

Расход м3/ч Расход л/с Расход глмНастройка Расход м3/ч Расход л/с Расход глм
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Техническое описание Стр. 20 из 20

Frese A/S
Sorøvej 8
DK- 4200 Slagelse
Tel: +45 58 56 00 00
Fax: +45 58 56 00 91
info@frese.dk

Трубопроводы должны оборудоваться соответствующим
воздухоудалением во избежание образования воздушных
пробок. Рекомендуется применять гликолевые смеси до
50% (как этиленовые, так и пропиленовые). Компания
Frese A/S не берет на себя ответственность в случае
использования приводов сторонних производителей.

Бланк заказа

Арт. номер 
клапана

Тип клапана Типоразмер Настройка Рассчетный Δp
[кПа]

Min. Δp
(см. графики расхода) 

[кПа]

Расход

Установка

Подпись Дата

Тип насоса Режим регулирования Уставка

Техническое описание

Ход регулирующего штока клапана не зависит от предварительной настройки расхода.
Функция регулировки и ограничения расхода объединены в одном устройстве. Зона впуска изменяется в радиальном 

направлении, регулирующий шток клапана движется в вертикальном направлении.

Вид расходной характеристики клапана не зависит от величины предварительной настройки.

Комбинированный балансировочный и регулирующий клапаны независимы от давления.

Регулятор независимый от давления объединяет в себе балансировочный клапан, регулятор перепада давления и 

регулятор плавного действия.

Тело клапана выполнено GJL-250 или GJS-400. 
Пружина клапана выполнена из нержавеющей стали, диафрагма из армированного HNBR, уплотнительного кольца 

выполнены из EPDM.

Фланцы выполнены согласно EN 1092. 
Максимальный перепад давления на клапане составляет 800 кПa (8 Бар).
Клапан имеет бесступенчатаю аналоговую шкалу предварительной настройки. 
Измерительные ниппели входят в комплект поставки.

Максимальная величина протечки составляет 0,01% от максимального значения расхода согласно EN1349 Class IV.

Frese OPTIMA Compact DN50-DN300
- комбинированные балансировочные клапан

http://www.frese.eu/hvac/en-GB



